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Hidrolik Servis Krikoları

C2 Hİdrolİk Garaj Krİkosu

C1.5 Hİdrolİk Garaj Krİkosu

C3 Hİdrolİk Garaj Krİkosu

Teknİk Özellİkler:

Teknİk Özellİkler:

Teknİk Özellİkler:

 · Kapasite: 2 ton
 · Min. Yükseklik: 9cm
 · Max. Yükeklik: 50cm
 · Uzunluk: 80cm
 · Ağırlık:45kg

 · Kapasite: 1,5 ton
 · Min. Yükseklik: 9cm
 · Max. Yükeklik: 50cm
 · Uzunluk: 95cm
 · Ağırlık:45kg

 · Kapasite: 3 ton
 · Min. Yükseklik: 13cm
 · Max. Yükeklik: 50cm
 · Uzunluk: 100cm
 · Ağırlık:55kg

 ` Alçak Profil
 ` Kendinden hızlı kaldırma özelliği (quick lift) 
 ` Kullanıcıyı yormayan kolar ve pratik kullanım
 ` Ses yapmayan ve zemini bozmayan özel tekerlekler
 ` Özgün ve şık gövde tasarım

 ` Süper Alçak Profil
 ` Kendinden hızlı kaldırma özelliği (quick  ) 
 ` Kullanıcıyı yormayan kolay ve pratik kullanım
 ` Ses yapmayan ve zemini bozmayan özel tekerlekler
 ` Özgün ve şık gövde tasarım

 ` Eşsiz “ kolay kaldırma “ özelliği
 ` Güçlü gövde. Pratik kullanım.
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Hidrolik Servis Krikoları

Hidropnömatik Servis Krikoları

C530 HİDROPNÖMATİK SERVİS KRİKOSU

C5 Hİdrolİk Garaj Krİkosu

Teknİk Özellİkler:

STANDART EKİPMANLAR:

Teknİk Özellİkler:

 · Kapasite: 50/30 ton
 · Min. Yükseklik: 22cm
 · Max. Yükeklik: 42cm
 · Uzunluk: 95cm
 · Çalışma Basıncı: 8-12 Bar

 · Hava Filtresi
 · Uzatma 50 mm x 1 Adet
 · Uzatma 100mm x 1 Adet

 · Kapasite: 5 ton
 · Min. Yükseklik: 14cm
 · Max. Yükeklik: 50cm
 · Uzunluk: 150cm
 · Ağırlık:98kg

 ` Güçlü pompa sayesinde en yüklü araçları bile hızlı kaldırma.
 ` Çift kademeli hızlı tahliye sistemi.
 ` Patentli yük emniyet sistemi.
 ` Son kademede pistonlardaki yükü azaltan devir daim sistemi.
 ` Özgün ve şık gövde tasarımı.

 ` Yüksek Mukavemet.
 ` Güçlü Gövde.

Cph5000 Hidropnömatİk servİs krİkosu
Teknİk Özellİkler:
 · Kapasite: 5 Ton
 · Min. Yükseklik: 9cm
 · Max. Yükeklik: 50cm
 · Uzunluk: 100cm
 · Ağırlık:94kg

 ` Polymaid tekerlek
 ` Emniyet Vanası
 ` Paraşüt Sistem
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Lastik Sökme ve Takma Makineleri

TECO 23
YARI OTOMATİK LASTİK SÖKME TAKMA MAKİNESİ

TECO 35
TAM OTOMATİK LASTİK SÖKME TAKMA MAKİNESİ

Teknİk Özellİkler:

Teknİk Özellİkler:

OPSİYONELLER:

 · Dıştan Tutuş: 10”-20”
 · İçten Tutuş: 13”-23”
 · Maksimum Tekerlek Çapı: 1000 mm ( 39.5”)
 · Maksimum Tekerlek Genişliği: 320 mm (12.5”)
 · Topuk Düşürme Kuvveti: 2800 Kgf
 · Tabla Dönüş Hızı: 8 d/dak 
 · Çalışma Basıncı: 8 -10 Bar 
 · Elektrik Motoru:Trifaze 0,55kW (0,75 Hp)
 · Net Ağırlık: 163 kg

 · Dıştan Tutuş: 10”-20”
 · İçten Tutuş: 13”-23”
 · Maksimum Tekerlek Çapı: 1000 mm ( 39.5”)
 · Maksimum Tekerlek Genişliği: 320 mm (12.5”)
 · Topuk Düşürme Kuvveti: 2800 Kgf
 · Tabla Dönüş Hızı: 8 d/dak 
 · Çalışma Basıncı: 8 -10 Bar 
 · Elektrik Motoru:Trifaze 0,55kW (0,75 Hp)
 · Net Ağırlık: 205 kg

Opsiyonel UPH A22 & BPS 
yardımcı aparat kolu (TECO 
PATENTLİ)

PO
Alet Rafı
(Opsiyonel)

UMA 5”-25” 4lü
Motosiklet Jant
Bağlantı 
Adaptörü 
(Opsiyonel)

u
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TECO 35
TAM OTOMATİK LASTİK SÖKME TAKMA MAKİNESİ

PO
Alet Rafı
(Opsiyonel)

Lastik Sökme ve Takma Makineleri

TECO 35 RACING
TAM OTOMATİK LASTİK SÖKME TAKMA MAKİNESİ

OPSİYONELLER:

OPSİYONELLER:

Teknİk Özellİkler:

 · Dıştan Tutuş: 10”-22”
 · İçten Tutuş: 13”-25”
 · Maksimum Tekerlek Çapı: 1060 mm ( 42”)
 · Maksimum Tekerlek Genişliği: 370 mm (14.5”)
 · Topuk Düşürme Kuvveti: 2900 Kgf
 · Tabla Dönüş Hızı: 6/12 d/dak Çift Devir
 · Çalışma Basıncı: 8-10 Bar 
 · Elektrik Motoru:Trifaze 0,55kW (0,75 Hp)
 · Net Ağırlık: 255 kg

Normal ve Şoklamalı versionu için; 
Opsiyonel UPH A22 & BPS yardımcı 
aparat kolu (TECO Patentli)

Normal ve Şoklamalı 
Versiyonu: Opsiyonel UPH 
A28 & BPS yardımcı aparat 
kolu (TECO Patentli)

 · Dıştan Tutuş: 12”-22”
 · İçten Tutuş: 14”-24”
 · Maksimum Tekerlek Çapı: 1000 mm ( 39.5”)
 · Maksimum Tekerlek Genişliği: 345 mm (13.5”)
 · Topuk Düşürme Kuvveti: 2900 Kgf
 · Tabla Dönüş Hızı: 6/12 d/dak Çift Devir
 · Çalışma Basıncı: 8-10 Bar 
 · Elektrik Motoru:Trifaze 0,55kW (0,75 Hp)
 · Net Ağırlık: 230 kg

TECO 36 SPECIAL P
TAM OTOMATİK LastİK SÖKME TAKMA MAKİNESİ

Teknİk Özellİkler:

PO
Alet Rafı
(Opsiyonel)

UMA 5”-25” 4lü
Motosiklet Jant
Bağlantı 
Adaptörü 
(Opsiyonel)

PLS2 Pnömatik 
Lastik 
Kaldırma Lifti 
(Opsiyonel)

PLS2 Pnömatik 
Lastik Kaldırma 
Lifti (Opsiyonel)

u

u

Öne Çıkan Özellİkler

Otomatik 
Merkezleyen 
Tabla

Çift Kademeli 
Topuk Düşürme 
ve İki Farklı 
Pozisyonlama

Pnömatik 
Çalışma Kolu

Hızlı Değiştirme 
Adaptörü

UMA 5”-25” 4lü
Motosiklet Jant
Bağlantı 
Adaptörü 
(Opsiyonel)
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Servis Ekipmanları



Lastik Sökme ve Takma Makineleri

Teknİk Özellİkler:
 · Dıştan Tutuş: 11”-24”
 · İçten Tutuş: 14”-27”
 · Maksimum Tekerlek Çapı: 1110 mm ( 44”)
 · Maksimum Tekerlek Genişliği: 405 mm (16”)
 · Topuk Düşürme Kuvveti: 2900 Kgf
 · Tabla Dönüş Hızı: 6/12 d/dak Çift Devir
 · Çalışma Basıncı: 8 -10 Bar 
 · Elektrik Motoru:Trifaze 0,8 - 1,1 kW ( 1,1 - 1,5 Hp )
 · Net Ağırlık: 335 kg

TECO 40 tI
TAM OTOMATİK, ŞOKLAMALı LASTİK SÖKME TAKMA MAKİNESİ

OPSİYONELLER:

Opsiyonel UPH A28 & BPS 
yardımcı aparat kolu 
(TECO Patentli)

PO
Alet Rafı
(Opsiyonel)

IPL Pnömatik 
Lastik
Kaldırma Lifti 
(Opsiyonel)

TECO 36 TOP TAM OTOMATİK,
LEVYESİZ LASTİK SÖKME TAKMA MAKİNESİ

Teknİk Özellİkler:

OPSİYONELLER:

 · Dıştan Tutuş: 10”-22”
 · İçten Tutuş: 13”-25”
 · Maksimum Tekerlek Çapı: 1060 mm ( 42”)
 · Maksimum Tekerlek Genişliği: 370 mm (14.5”)
 · Topuk Düşürme Kuvveti: 2900 Kgf
 · Tabla Dönüş Hızı: 6/12 d/dak Çift Devir
 · Çalışma Basıncı: 8 -10 Bar 
 · Elektrik Motoru:Trifaze 0,55kW (0,75 Hp)
 · Net Ağırlık: 380 kg

UMA 5”-25” 4lü
Motosiklet Jant
Bağlantı 
Adaptörü 
(Opsiyonel)

Normal ve Şoklamalı versiyonu 
için; Standart TPH yardımcı 
aparat kolu (TECO Patentli)

PO
Alet Rafı
(Opsiyonel)

UMA 5”-25” 4lü
Motosiklet Jant
Bağlantı 
Adaptörü 
(Opsiyonel)

PLS2 
Pnömatik 
Lastik 
Kaldırma Lifti 
(Opsiyonel)

u

u
Öne Çıkan Özellİkler

Öne Çıkan Özellİkler

Otomatik 
Merkezleyen 
Tabla

Otomatik 
Merkezleyen 
Tabla

Çift Kademeli 
Topuk Düşürme 
ve İki Farklı 
Pozisyonlama

Çift Kademeli 
Topuk Düşürme 
ve İki Farklı 
Pozisyonlama

Çift Kilitlemeli 
Pnömatik Kafa

Pnömatik 
Çalışma Kolu

Otomatik Levyesiz 
Montaj Kafası

Hızlı Değiştirme 
Adaptörü
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Lastik Sökme ve Takma Makineleri

Teknİk Özellİkler:
 · Dıştan Tutuş: 11”-24”
 · İçten Tutuş: 14”-27”
 · Maksimum Tekerlek Çapı: 1060 mm ( 42”)
 · Maksimum Tekerlek Genişliği: 370 mm (14.5”)
 · Topuk Düşürme Kuvveti: 2900 Kgf
 · Tabla Dönüş Hızı: 6/12 d/dak Çift Devir
 · Çalışma Basıncı: 8 -10 Bar 
 · Elektrik Motoru:Trifaze 0,8 - 1 kW ( 1 - 1,5 Hp )
 · Net Ağırlık: 395 kg

TECO 48 TOP
TAM OTOMATİK, LEVYESİZ LASTİK SÖKME TAKMA MAKİNESİ

OPSİYONELLER:

Normal ve Şoklamalı 
versiyonu için ; Standart 
TPH yardımcı aparat kolu 
(TECO Patentli)

TECO 42 TI
TAM OTOMATİK, ŞOKLAMALI, LEVYESİZ LASTİK 
SÖKME TAKMA MAKİNESİ

Teknİk Özellİkler:

PO
Alet Rafı
(Opsiyonel)

IPL Pnömatik 
Lastik
Kaldırma Lifti 
(Opsiyonel)

UMA 5”-25” 4lü
Motosiklet Jant
Bağlantı 
Adaptörü 
(Opsiyonel)

OPSİYONELLER:

 · Dıştan Tutuş: 11”-26”
 · İçten Tutuş: 15”-28”
 · Maksimum Tekerlek Çapı: 1110 mm ( 44”)
 · Maksimum Tekerlek Genişliği: 405 mm (16”)
 · Topuk Düşürme Kuvveti: 2900 Kgf
 · Tabla Dönüş Hızı: 6/12 d/dak Çift Devir
 · Çalışma Basıncı: 8 -10 Bar 
 · Elektrik Motoru:Trifaze 0,55kW (0,75 Hp)
 · Net Ağırlık: 435 kg

Standart TPH yardımcı 
aparat kolu (TECO Patentli)

PO
Alet Rafı
(Opsiyonel)

PLS2 Pnömatik 
Lastik Kaldırma 
Lifti (Opsiyonel)

u

u

Öne Çıkan Özellİkler

Öne Çıkan Özellİkler

Otomatik 
Merkezleyen 
Tabla

Otomatik 
Merkezleyen 
Tabla

Çift Kademeli 
Topuk Düşürme 
ve İki Farklı 
Pozisyonlama

Çift Kademeli 
Topuk Düşürme 
ve İki Farklı 
Pozisyonlama

Çift Kilitlemeli 
Pnömatik Kafa

Çift Kilitlemeli 
Pnömatik Kafa

Otomatik Levyesiz 
Montaj Kafası

Otomatik Levyesiz 
Montaj Kafası

UMA 5”-25” 4lü
Motosiklet Jant
Bağlantı 
Adaptörü 
(Opsiyonel)
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Lastik Sökme ve Takma Makineleri

Teknİk Özellİkler:
 · Kapasite: 14”- 26”
 · Maksimum Tekerlek Çapı: 1600mm (63”)
 · Maksimum Tekerlek Genişliği: 780mm (30.5”)
 · Maksimum Tekerlek Ağırlığı: 1200 kg
 · Hidrolik Motoru: 1,1 kW (1,5Hp)
 · Elektrik Motoru: Trifaze 1,5 kW (2 Hp)
 · Net Ağırlık: 555 kg

14”-26” Arası 
Otomatik 
Merkezleme

Hidrolik Emniyet 
Valfi

Otomatik Hareket 
Eden Kafa

TECO 54A
TAM OTOMATİK KAMYON - OTOBÜS 
LASTİK SÖKME TAKMA MAKİNESİ

Teco 55A
TAM OTOMATİK KAMYON - OTOBÜS - ZİRAİ - 
İŞ MAKİNESİ LASTİK SÖKME TAKMA MAKİNESİ

 · Kapasite: 14”- 46” (Opsiyonel SE aparatı ile 56”)
 · Maksimum Tekerlek Çapı: 2300mm (90.5”)
 · Maksimum Tekerlek Genişliği: 1065mm (42”)
 · Maksimum Tekerlek Ağırlığı: 1600 kg
 · Hidrolik Motoru: 1,5 kW (2Hp)
 · Dişli Kutusu Modoru: 1,3 - 1,9 kW (2Hp)
 · Ses Seviyesi 70+ -3dB
 · Net Ağırlık: 760 kg

Teknİk Özellİkler:

Tüm Hidrolik 
Pistonlarda 
Emniyet Çekvalf 
Sistemi

Çift Devirli Jant
Merkezleme 
Sistemi Çift Devir 
Kafa Rotasyonu

Sağ, Sol 
Transmisyon 
Hareketi Otomatik

OPSİYONELLER:

SE 46-56” için aparat 
(Opsiyonel)

Öne Çıkan Özellİkler

Öne Çıkan Özellİkler
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Lastik Sökme ve Takma Makineleri

Teknİk Özellİkler:
 · Kapasite: 14”- 56”
 · Maksimum Tekerlek Çapı: 2450 mm (96,5”)
 · Maksimum Tekerlek Genişliği: 1220 mm (48”)
 · Maksimum Tekerlek Ağırlığı: 1300 kg
 · Hidrolik Motoru: 1,1 - 1,4 kW (1,5Hp - 1,9 Hp)
 · Elektrik Motoru: Trifaze 1,3 - 1,8 kW (1,7 - 2,4 Hp)
 · Net Ağırlık: 1200 kg

Otomatik Kafa 
Rotasyonu

Hidrolik Emniyet 
Valfi

Çift Kademeli 
Otomatik Hareket 
Eden Kafa

Merkezi Kontrol 
Ünitesi

14”- 56” Arası çift 
devirli Otomatik 
Merkezleme

TECO 560 SL
TAM OTOMATİK KAMYON - OTOBÜS - ZİRAİ - İŞ MAKİNESİ
LASTİK SÖKME TAKMA MAKİNESİ

Teco 580 LL
SÜPER OTOMATİK KAMYON - OTOBÜS - ZİRAİ - 
İŞ MAKİNESİ LASTİK SÖKME TAKMA MAKİNESİ

 · Kapasite: 14”- 44” (Opsiyonel SE aparatı ile 6”)
 · Maksimum Tekerlek Çapı: 2500mm (98”)
 · Maksimum Tekerlek Genişliği: 1600mm (63”)
 · Maksimum Tekerlek Ağırlığı: 1700 kg
 · Hidrolik Motoru: 3,3 - 4,0 kW (4.4 - 5.4 Hp)
 · Elektrik Motoru: Motoinverter 2.2 kW (3 Hp)
 · Net Ağırlık: 1380 kg

Teknİk Özellİkler:

Kafa 
Rotasyonlarının 
Tümü Otomatik

S - T - S 
lastiğinin bir 
yandan diğerine 
otomatik geçiş
*DÜNYADA TEK

Kablosuz 
Kontrol Paneli

Otomatik 
Merkezleyen 
Çeneler

 ` Kullanının mümkün olduğunca makineden 
uzakta çalışmasını sağlayarak emniyeti üst 
düzeyde arttırır.

 ` Tüm işlemler kumanda ile yapılır ve tam 
otomatiktir.

 ` Kullanının mümkün olduğunca makineden 
uzakta çalışmasını sağlayarak emniyeti üst 
düzeyde arttırır.

 ` Tüm işlemler kumanda ile yapılır ve tam 
otomatiktir.

Levyesiz Montaj 
Kafası

Öne Çıkan Özellİkler

Öne Çıkan Özellİkler
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Elektronik Balans Makineleri
TECO 68
ELEKTRONİK BALANS MAKİNESİ

 · Maksimum Jant Çapı: 28”
 · Jant Genişliği: 1,5” - 20”
 · Maksimum Tekerlek Ağırlığı: 75 kg (Opsiyonel stabilizasyon ayağı ile 50 kg)
 · Mil Çapı: 40 mm
 · Makina - Jant Mesafesi: 257 mm
 · Balanslama Hızı: 90 - 130 d/dak
 · Balanslama Hassasiyeti: 1 gr
 · Çevrim Süresi: 7 sn
 · Ses Düzeyi: <70dB
 · Güç Kaynağı: 240V Monofaze
 · Net Ağırlık: 73 kg

Teknİk Özellİkler:

Hidden Weight & Shift Plane 
Programları (ALU P)
Hidden weight yapıştırma balans 
ağırlıklarını bölme ve jant kolları arasına 
saklama özelliği sunar. Patentli Shift Plane 
programı yapıştırma balans ağırlığının 
konumunu otomatik olarak belirler.

Gövde ve destek flanşı arasındaki 
275 mm - 11” ‘lik mesafesi ile 
performans lastiklerini herhangi bir 
adaptör kullanmadan bağlayabilirsiniz. 
Dönüşten sonra TECO 68, içten ve 
dıştan balans ağırlığının uygulanacağı 
doğru pozisyonda otomatik olarak 
bulunur.

Hızlı Optimizasyon Programı Lastik ve jant 
arasındaki optimum montaj konumunu 
hesaplayarak genel balanssızlığını 
minimize eder. Bu sayede ses ve titreşim 
seviyesini düşürerek sürüş performansını 
olumlu etkiler.

KIT P66/68 
Stabilizasyon 
Ayağı sayesinde 
makinenin yere 
sabitlenmesine 
gerek kalmaz. 
(Opsiyonel)

C137 FOURTH 
KONİĞİ 
95-137mm.
Konik bazı 
hafif ticari araç 
jantlarında 
kullanılmaktadır. 

FRU Göbeği 
Kapalı Jantlar 
İçin Bağlantı 
Adaptörü 
(Opsiyonel)

TE 66/68 Elektronik 
dış ölçüm kolu 
(Opsiyonel 
sayesinde genişlik 
ölçüsü otomatik 
olarak giriş yapılır.

APL 80 MAKASLI ALÇAK PROFİL BALANS MAK. LİFTİ
• Otomatik pozisyonlama özelliklidir.
• Pozisyonlama yapabilir.
• Maksimum kapasite : 80kg.
• Balans Makinesinin şaftına ortalayarak tekerleği otomatik yerleştirir.
• Tam olarak doğru açıda tekerleğin yerleşmesini sağlayarak el ile 
yerleştirmeden kaynaklanabilecek milimetrik hataların önüne geçer.
• Balans Makinesinin daha hızlı ve doğru kullanılmasına yardımcı olur.
• Yoğun Balans yapılan servislerde zaman ve efor kazancı sağlar.
• Çalışma basıncı : 8-10 bar. 

Yüksek Çözünürlüklü 19” LCD Monitör: 
Multi-Operatör 3 Farklı Kullanıcı 
Programı.

Mesafe ve jant çap değerlerinin 
otomatik girilmesini sağlayan iç ölçüm 
kolu.

OPSİYONELLER:Öne Çıkan Özellİkler

u
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Elektronik Balans Makineleri
TECO 68 PLUS
ELEKTRONİK BALANS MAKİNESİ

 · Maksimum Jant Çapı: 28”
 · Jant Genişliği: 1,5” - 20”
 · Maksimum Tekerlek Ağırlığı: 75 kg (Opsiyonel stabilizasyon ayağı ile 50 kg)
 · Mil Çapı: 40 mm
 · Makina - Jant Mesafesi: 275 mm
 · Balanslama Hızı: 90 - 130 d/dak
 · Balanslama Hassasiyeti: 1 gr
 · Çevrim Süresi: 7 sn
 · Ses Düzeyi: <70dB
 · Güç Kaynağı: 240V Monofaze
 · Net Ağırlık: 93 kg

Teknİk Özellİkler:

Hidden Weight & Shift Plane 
Programları (ALU P)
Hidden weight yapıştırma balans 
ağırlıklarını bölme ve jant kolları arasına 
saklama özelliği sunar. Patentli Shift Plane 
programı yapıştırma balans ağırlığının 
konumunu otomatik olarak belirler.

Gövde ve destek flanşı arasındaki 275 mm 
- 11” ‘lik mesafesi ile performans lastiklerini 
herhangi bir adaptör kullanmadan 
bağlayabilirsiniz. Dönüşten sonra TECO 
68, içten ve dıştan balans ağırlığının 
uygulanacağı doğru pozisyonda otomatik 
olarak bulunur.

Hızlı Optimizasyon Programı Lastik 
ve jant arasındaki optimum montaj 
konumunu hesaplayarak genel 
balanssızlığını minimize eder. Bu sayede 
ses ve titreşim seviyesini düşürerek sürüş 
performansını olumlu etkiler.

KIT P66/68 
Stabilizasyon 
Ayağı sayesinde 
makinenin yere 
sabitlenmesine 
gerek kalmaz. 
(Opsiyonel)

C137 FOURTH 
KONİĞİ 
95-137mm.
Konik bazı 
hafif ticari araç 
jantlarında 
kullanılmaktadır. 

FRU Göbeği 
Kapalı Jantlar 
İçin Bağlantı 
Adaptörü 
(Opsiyonel)

TE 66/68 Elektronik 
dış ölçüm kolu 
(Opsiyonel 
sayesinde genişlik 
ölçüsü otomatik 
olarak giriş yapılır.

APL 80 MAKASLI ALÇAK PROFİL BALANS MAK. LİFTİ
• Otomatik pozisyonlama özelliklidir.
• Pozisyonlama yapabilir.
• Maksimum kapasite : 80kg.
• Balans Makinesinin şaftına ortalayarak tekerleği otomatik yerleştirir.
• Tam olarak doğru açıda tekerleğin yerleşmesini sağlayarak el ile 
yerleştirmeden kaynaklanabilecek milimetrik hataların önüne geçer.
• Balans Makinesinin daha hızlı ve doğru kullanılmasına yardımcı olur.
• Yoğun Balans yapılan servislerde zaman ve efor kazancı sağlar.
• Çalışma basıncı : 8-10 bar. 

Yüksek Çözünürlüklü 
19” LCD Monitör: 
Multi-Operatör 3 Farklı 
Kullanıcı Programı.

Mesafe ve jant çap 
değerlerinin otomatik 
girilmesini sağlayan iç 
ölçüm kolu.

OPSİYONELLER:Öne Çıkan Özellİkler

Lazer & Light Teknolojisiyle 
kurşunun yapıştırılacağı yerin 
tespti ve aydınlatması

Ekstra 
Genişletilmiş 
Kurşun Bölmesi

u
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Elektronik Balans Makineleri 
TECO 88
ELEKTRONİK BALANS MAKİNESİ

 · Maksimum Jant Çapı: 30”
 · Jant Genişliği: 1,5” - 20”
 · Maksimum Tekerlek Ağırlığı: 75 kg
 · Mil Çapı: 40 mm
 · Makina - Jant Mesafesi: 275 mm
 · Balanslama Hızı: 75 - 98 d/dak
 · Balanslama Hassasiyeti: 1 gr
 · Çevrim Süresi: 5 sn
 · Ses Düzeyi: <70dB
 · Güç Kaynağı: 240V 1 ph
 · Net Ağırlık: 195 kg

Teknİk Özellİkler:

Hidden Weight & Shift Plane 
Programları (ALU P)
Hidden weight yapıştırma balans 
ağırlıklarını bölme ve jant kolları arasına 
saklama özelliği sunar. Patentli Shift Plane 
programı yapıştırma balans ağırlığının 
konumunu otomatik olarak belirler.

LCD Ekran ve Çoklu Kullanıcı Sistemi:
19” büyüklüğünde LCD EKRAN, 
3 Boyutlu Grafik Sistemi ve 20 dil 
seçeneği mevcuttur. Çoklu kullanıcı 
sistemi aynı anda 3 Farklı oparatörün 
çalışabilmesini sağlar, Bu sistemde 
kullanıcıların ölçümleri kayıt altına alınır.

Elektronik Kilitleme Sistemi
Elektronik kilitleme sistemi 70 mm.
Uzatması ile birlikte kilitleme gücünün 
elektronik olarak kontrol edilmesini sağlar. 
En yüksek performanslı fren sistemi 
sayesinde Balanslama süresini en aza 
düşürür.

WR Balans 
Ağırlığı Tasarruf 
Programı 
(Opsiyonel)

Spin Sistemi
Çok çeşitli hızlardaki dönüş sistem çalışırken 
luşan ses seviyesini düşürür.
Makinenin ömrünü uzatır. Makinenin 
gövdesiyle, destek flanşı arasındaki uzun 
mesafe (275mm) sayesinde Performans 
Lasiklerinin bile ilave aksesuar kullanılmadan 
Balans Yapılmasını sağlar.

Dijital İç ve Dış Ölçüm Kolu
Tekerlek mesafesi ve jant çapı dönüş 
parametresi Dış ölçüm kolu otomatik 
olarak tekerlek genişliğini hafızaya alır.

OPSİYONELLER:Öne Çıkan Özellİkler

APL 80 MAKASLI ALÇAK PROFİL BALANS MAK. LİFTİ
• Otomatik pozisyonlama özelliklidir.
• Pozisyonlama yapabilir.
• Maksimum kapasite : 80kg.
• Balans Makinesinin şaftına ortalayarak tekerleği otomatik yerleştirir.
• Tam olarak doğru açıda tekerleğin yerleşmesini sağlayarak el ile 
yerleştirmeden kaynaklanabilecek milimetrik hataların önüne geçer.
• Balans Makinesinin daha hızlı ve doğru kullanılmasına yardımcı olur.
• Yoğun Balans yapılan servislerde zaman ve efor kazancı sağlar.
• Çalışma basıncı : 8-10 bar. 

u

C137 FOURTH 
KONİĞİ 
95-137mm.
Konik bazı 
hafif ticari araç 
jantlarında 
kullanılmaktadır. 

FRU Göbeği 
Kapalı Jantlar 
İçin Bağlantı 
Adaptörü 
(Opsiyonel)
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WR Balans 
Ağırlığı Tasarruf 
Programı 
(Opsiyonel)

Öne Çıkan Özellİkler TOTAL CONTROL:

Elektronik Balans Makineleri
TECO 88 TC (TOTAL CONTROL)
ELEKTRONİK BALANS MAKİNESİ

 · Maksimum Jant Çapı: 30”
 · Jant Genişliği: 1,5” - 20”
 · Maksimum Tekerlek Ağırlığı: 75 kg
 · Mil Çapı: 40 mm
 · Makina - Jant Mesafesi: 275 mm
 · Balanslama Hızı: 75 - 98 d/dak
 · Balanslama Hassasiyeti: 1 gr
 · Çevrim Süresi: 5 sn
 · Ses Düzeyi: <70dB
 · Güç Kaynağı: 240V Monofaze
 · Net Ağırlık: 195 kg

 ` Komple sonar sistemi ile yanal ve radial salgısını otomatik olarak 
ölçer. 

 ` Lastik ve jant arasındaki optimum montaj konumunu hesaplayarak 
genel balanssızlığı minimize eder. Bu sayede ses ve titreşim 
seviyesini düşürerek sürüş performansını en üst düzeye çkarır. 

 ` Özel yazıcısı ile rapor çıktısı alınabilmektedir.

Teknİk Özellİkler:

OPSİYONELLER: 

Hidden Weight & Shift Plane 
Programları (ALU P)
Hidden weight yapıştırma balans 
ağırlıklarını bölme ve jant kolları arasına 
saklama özelliği sunar. Patentli Shift Plane 
programı yapıştırma balans ağırlığının 
konumunu otomatik olarak belirler.

LCD Ekran ve Çoklu Kullanıcı Sistemi:
19” büyüklüğünde LCD EKRAN, 
3 Boyutlu Grafik Sistemi ve 20 dil 
seçeneği mevcuttur. Çoklu kullanıcı 
sistemi aynı anda 3 Farklı oparatörün 
çalışabilmesini sağlar, Bu sistemde 
kullanıcıların ölçümleri kayıt altına alınır.

Elektronik Kilitleme Sistemi
Elektronik kilitleme sistemi 70 mm.
Uzatması ile birlikte kilitleme gücünün 
elektronik olarak kontrol edilmesini sağlar. 
En yüksek performanslı fren sistemi 
sayesinde Balanslama süresini en aza 
düşürür.

Spin Sistemi
Çok çeşitli hızlardaki dönüş sistem çalışırken 
luşan ses seviyesini düşürür.
Makinenin ömrünü uzatır. Makinenin 
gövdesiyle, destek flanşı arasındaki uzun 
mesafe (275mm) sayesinde Performans 
Lasiklerinin bile ilave aksesuar kullanılmadan 
Balans Yapılmasını sağlar.

Dijital İç ve Dış Ölçüm Kolu
Tekerlek mesafesi ve jant çapı dönüş 
parametresi Dış ölçüm kolu otomatik 
olarak tekerlek genişliğini hafızaya alır.

APL 80 MAKASLI ALÇAK PROFİL BALANS MAK. LİFTİ
• Otomatik pozisyonlama özelliklidir.
• Pozisyonlama yapabilir.
• Maksimum kapasite : 80kg.
• Balans Makinesinin şaftına ortalayarak tekerleği otomatik yerleştirir.
• Tam olarak doğru açıda tekerleğin yerleşmesini sağlayarak el ile 
yerleştirmeden kaynaklanabilecek milimetrik hataların önüne geçer.
• Balans Makinesinin daha hızlı ve doğru kullanılmasına yardımcı olur.
• Yoğun Balans yapılan servislerde zaman ve efor kazancı sağlar.
• Çalışma basıncı : 8-10 bar. 

u

C137 FOURTH 
KONİĞİ 
95-137mm.
Konik bazı 
hafif ticari araç 
jantlarında 
kullanılmaktadır. 

FRU Göbeği 
Kapalı Jantlar 
İçin Bağlantı 
Adaptörü 
(Opsiyonel)
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Kamyon Balans Makineleri
TECO 93
KAMYON BALANS MAKİNESİ

 · Pnömatik Liftli
 · Dijital Ekranlı
 · Jant Çapı: 12”-28”
 · Jant Genişlik: 4”- 20”
 · Balanslama Hızı: 80 devir/dk
 · Çevrim Süresi: 16 sn.
 · Balanslama Hassasiyeti ± 10gr
 · Mil Çapı: 46 mm (1.8”)
 · Max.Tekerlek Ağırlık: 200 Kg
 · Basınç : 8 - 12 Bar
 · Güç: 110/240V 1ph
 · Güç Kaynağı: 240V 1ph
 · Ses Düzeyi: < 70 dB
 · Net Ağırlık: 146 Kg

 ` Profesyonel ağır vasıta servisleri için özel olarak 
tasarlanmıştır.

 ` Pnömatik Liftlidir.
 ` Davlunbazsız kullanılır.
 ` Mesafe, çap, genişlik ölçüleri manuel olarak girildikten 

sonra balanslama otomatik olarak başlar.
 ` 8 adet ALU programı ile (3 kamyon, 5 binek) 

alüminyum alaşım çelik jantlara dinamik ve statik 
balanslama yapabilir.

Teknİk Özellİkler:

OPSİYONELLER:

SCA
h.ticari ve binek 
açık merkezli 
jant bağlantı 
adaptörü 
(Opsyionel)

KCT
160-281mm arası 
kmyon bağlama 
adaptörü 
(Opsiyoel)

GVM binek ve 
kamyon bağlantı 
adaptörü 
(Opsiyonel)

SCT bijon ölçüm 
kumpasıyla 
birlikte komple 
kamyon bağlama 
aksesuarları seti 
(Opsiyonel)

Öne Çıkan Özellİkler
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Elektronik Balans Makineleri
TECO 94
Kamyon BALANS MAKİNESİ

 · Pnömatik Liftli
 · 17” LCD Monitörlü
 · Jant Çapı: 12” - 30”
 · Jant Genişlik: 4” - 22”
 · Balanslama Hızı: 80 devir/dk
 · Çevrim Süresi: 18 sn.
 · Balanslama Hassasiyeti: ± 10 gr
 · Mil Çapı: 46 mm (1,8”)
 · Max. Tekerlek Ağırlık: 200 Kg
 · Basınç: 8 - 12 Bar
 · Güç: 110/240V 1ph
 · Güç Kaynağı: 240V 1ph
 · Ses Düzeyi: < 70 dB
 · Net Ağırlık: 255 Kg

 ` Profesyonel ağır vasıta servisleri için özel olarak 
tasarlanmıştır.

 ` Mesafe parametresini ölçmek için otomatik cetvele 
sahiptir ve davlunbazı kapatarak ya da düğmeye 
basarak balanslama aktivasyonu otomatik olarak 
gerçekleşir.

 ` Piyasadaki tüm jantların güncel özelliklerine 
uyumlu olarak çok geniş kapsamlı balans 
programlarına sahiptir. Jant sınıfını otomatik olarak 
tespit eder (binek ya da kamyon.)

 ` 7 Adet ALU programı tüm kamyon ve binek 
alüminyum alaşım çelik jantlarını balanslamaya 
uygundur.

 ` “Opt” programı, jant ve lastik arasındaki en iyi 
mesafeyi tespit ederek çevrim ses seviyesini en aza 
indirir.

 ` Hidden weight, yapıştırma b.ağırlıklarını bölme ve 
jant kollarını arasına saklama özelliği sunar.

 ` Patentli Shift Plane Programı yapıştırma balans 
ağırlığının konumunu belirlemeyi sağlar.

 ` Çoklu kullanıcı programına sahiptir.
 ` Ekranı dili ve tuş fonksiyonlarını kullanıcı kendi 

isteiğine göre düzenleyebilir.

Teknİk Özellİkler:

OPSİYONELLER:

SCA h.ticari 
ve binek 
açık merkezli 
jant bağlantı 
adaptörü 
(Opsyionel)

KCT 160-
281mm arası 
kmyon bağlama 
adaptörü 
(Opsiyoel)

GVA binek, 
h.ticari ve 
kamyon bağlama 
adaptörü 
(Opsiyonel)

PR/T Davlumbaz
(Opsiyonel)

GVR Çabuk 
bağlama adaptörü 
binek, h.ticari ve 
kamyon 
(Opsiyonel)

SCT Bijon ölçüm 
kumpasıyla 
birlikte komple 
kamyon bağlama 
aksesuarları seti 
(Opsiyonel)

Öne Çıkan Özellİkler
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Elektro - Hidrolik Makaslı Liftler

TECO 320 SL
ELEKTRO - HİDROLİK MaKASLI LİFT

TECO 16
HAVALI PLATFORM LİFT

 · Kapasite: 3200 kg
 · Maksimum Yükseklik: 1000mm
 · Minumum Yükseklik: 110mm
 · Kaldırma Süresi 20sn
 · Çalışma Basıncı: 10 Bar (145 psi)
 · Trifaze 2.6kW (3.5 Hp)
 · Net Ağırlık: 440 kg

 · Kapasite: 2500 kg
 · Maksimum Yükseklik: 500mm
 · Minumum Yükseklik: 115mm
 · Çalışma Basıncı: 7 Bar 
 · Trifaze 2.6kW (3.5 Hp)
 · Net Ağırlık: 395 kg

Teknİk Özellİkler:

Teknİk Özellİkler:

 ` Otomatik yağlama sistemi.
 ` Burulmayı önleyen hizalama barı.
 ` Tüm hidrolik silindirlerde düşmeyi engelleyen güvenlik paraşüt valfleri.
 ` Elektrik tahliyeli mekanik kilitleme sistemi.
 ` Son faz kaldırmada uyarıcı akustik sinyal.
 ` Düşük voltajlı kolay kullanılabilinir sistem.
 ` Ekstra geniş araçlar için uzun (315mm) rampalar.
 ` İç mekanda kullanılmaya uygundur.

 ` Teco 16 platform lifti sadece basınçlı hava ile çalışır.
 ` Pratik kullanım yanı sıra üzerinde elektriksel bileşenler olmadığı için lift dış 

mekanda rahatça kullanılır.
 ` Liftin içeriğinde mekanik kilit sistemi mevcuttur, bu sayede lift herhangi 

bir aksi durum meydana gelse dahi aracı düşürmez ve operatör sağlığına 
zarar vermez.

Öne Çıkan Özellİkler

Öne Çıkan Özellİkler
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TECO 320 SL
ELEKTRO - HİDROLİK MaKASLI LİFT

Elektro - Hidrolik Makaslı Liftler

TECO 301 F
ELEKTRO - HİDROLİK MAKASLI LİFT

TECO 351 C
ELEKTRO - HİDROLİK MAKASLI LİFT

 · Kapasite: 3000 kg
 · Maksimum Yükseklik: 950mm
 · Minumum Yükseklik: 95mm
 · Kaldırma Süresi 20sn
 · Trifaze 3,0kW (4,0 Hp)
 · Net Ağırlık: 550 kg

 · Kapasite: 3500 kg
 · Maksimum Yükseklik: 950mm
 · Minumum Yükseklik: 105mm
 · Kaldırma süresi: 40sn
 · Trifaze 3,0kW (4.0 Hp)
 · Net Ağırlık: 550 kg

Teknİk Özellİkler:

Teknİk Özellİkler:

 ` Alçak profil elektro hidrolik makaslı lifti bağımsız rampa sistemi 
sayesinde farklı araç uzunluklarına uyumludur.

 ` Hidrolik senkronizasyon sistemi sayesinde seviye farkı oluşturmaz.
 ` Her makasta çift piston ve pistonlar arası emniyetli hidrolik  

bağlantısı ( dual master - slave circuit ) sayesinde mekanik kilide 
gerek bırakmayan ve liftin düşmesini engelleyen emniyet sistemi.

 ` Maksimum yükseklikte proximty sensör sayesinde liftin zorlanmasını 
engelleyen sistem.

 ` Emniyet paraşüt valfleri

 ` Alçak profil elektro hidrolik makaslı lifti bağımsız rampa sistemi 
sayesinde farklı araç uzunluklarına uyumludur.

 ` Hidrolik senkronizasyon sistemi sayesinde seviye farkı oluşturmaz.
 ` Her makasta çift piston ve pistonlar arası emniyetli hidrolik  bağlantısı 

( dual master - slave circuit ) sayesinde mekanik kilide gerek 
bırakmayan ve liftin düşmesini engelleyen emniyet sistemi.

 ` Maksimum yükseklikte proximty sensör sayesinde liftin zorlanmasını 
engelleyen sistem.

 ` Emniyet paraşüt valfleri

Öne Çıkan Özellİkler

Öne Çıkan Özellİkler
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Elektro - Hidrolik Makaslı Liftler

TECO 302 FS
ELEKTRO - HİDROLİK MaKASLI LİFT

TECO 352 C
ELEKTRO HİDROLİK MAKASLI LİFT

 · Kapasite: 3000 kg
 · Maksimum Yükseklik: 2000mm
 · Minumum Yükseklik: 105mm
 · Kaldırma Süresi: 40sn
 · Çalışma Basıncı: 4 - 10 Bar
 · Trifaze 3.0kW (4.0 Hp)
 · Net Ağırlık: 700 kg

 · Kapasite: 3500 kg
 · Maksimum Yükseklik: 2000mm
 · Minumum Yükseklik: 105mm
 · Çalışma Basıncı: 7 Bar 
 · Kaldırma Süresi: 40 sn
 · Trifaze 3.0kW (4.0 Hp)
 · Net Ağırlık: 700 kg

Teknİk Özellİkler:

Teknİk Özellİkler:

 ` Alçak profil elektro hidrolik makaslı lifti bağımsız rampa sistemi sayesinde 
farklı araç uzunluklarına uyumludur.

 ` Hidrolik senkronizasyon sistemi sayesinde seviye farkı oluşturmaz.
 ` Her makasta çift piston ve pistonlar arası emniyetli hidrolik  bağlantısı 

(dual master - slave circuit ) sayesinde mekanik kilide gerek bırakmayan 
ve liftin düşmesini engelleyen emniyet sistemi.

 ` Maksimum yükseklikte proximty sensör sayesinde liftin zorlanmasını 
engelleyen sistem.

 ` Emniyet paraşüt valfleri

 ` Alçak profil elektro hidrolik makaslı lifti bağımsız rampa sistemi sayesinde 
farklı araç uzunluklarına uyumludur.

 ` Hidrolik senkronizasyon sistemi sayesinde seviye farkı oluşturmaz.
 ` Her makasta çift piston ve pistonlar arası emniyetli hidrolik  bağlantısı 

(dual master - slave circuit ) sayesinde mekanik kilide gerek bırakmayan 
ve liftin düşmesini engelleyen emniyet sistemi.

 ` Maksimum yükseklikte proximty sensör sayesinde liftin zorlanmasını 
engelleyen sistem.

 ` Emniyet paraşüt valfleri
 ` Mekanik kilitli versiyonu TECO 352 CS

Öne Çıkan Özellİkler

Öne Çıkan Özellİkler
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TECO 302 FS
ELEKTRO - HİDROLİK MaKASLI LİFT

TECO 352 C
ELEKTRO HİDROLİK MAKASLI LİFT

Elektro - Hidrolik Makaslı Liftler

TECO 402 CS
ELEKTRO - HİDROLİK MAKASLI LİFT

TECO 412 CSI
ELEKTRO - HİDROLİK MAKASLI LİFT

 · Kapasite: 4000 kg
 · Maksimum Yükseklik: 2000 mm
 · Minumum Yükseklik: 105mm
 · Kaldırma Süresi: 40sn
 · Çalışma Basıncı: 4 - 10 Bar
 · Trifaze 3,0kW (4,0 Hp)
 · Net Ağırlık: 720 kg

 · Kapasite: 4000 kg
 · Maksimum Yükseklik: 1900mm
 · Minumum Yükseklik: 105mm
 · Kaldırma süresi: 40sn
 · Çalışma Basıncı: 4 - 10 Bar
 · Trifaze 3,0kW (4.0 Hp)
 · Net Ağırlık: 800 kg

Teknİk Özellİkler:

Teknİk Özellİkler:

 ` Alçak profil elektro hidrolik makaslı lifti bağımsız rampa sistemi 
sayesinde farklı araç uzunluklarına uyumludur.

 ` Hidrolik senkronizasyon sistemi sayesinde seviye farkı oluşturmaz.
 ` Her makasta çift piston ve pistonlar arası emniyetli hidrolik  

bağlantısı ( dual master - slave circuit ) sayesinde mekanik kilide 
gerek bırakmayan ve liftin düşmesini engelleyen emniyet sistemi.

 ` Maksimum yükseklikte proximty sensör sayesinde liftin zorlanmasını 
engelleyen sistem.

 ` Emniyet paraşüt valfleri

 ` Lift sadece gömme sistem olarak uygulanabilir.
 ` Alçak profil elektro hidrolik makaslı lifti bağımsız rampa sistemi 

sayesinde farklı araç uzunluklarına uyumludur.
 ` Hidrolik senkronizasyon sistemi sayesinde seviye farkı oluşturmaz.
 ` Her makasta çift piston ve pistonlar arası emniyetli hidrolik  

bağlantısı ( dual master - slave circuit ) sayesinde mekanik kilide 
gerek bırakmayan ve liftin düşmesini engelleyen emniyet sistemi.

 ` Maksimum yükseklikte proximty sensör sayesinde liftin zorlanmasını 
engelleyen sistem.

 ` Emniyet paraşüt valfleri

Öne Çıkan Özellİkler

Öne Çıkan Özellİkler
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TECO 804 
Rot AYAR CİHAZI

TECO 812 
Rot AYAR CİHAZI

Rot Ayar Cihazları

 ` Windows XP platformu üzerien kurulmuş elektronik rot 
ayar cihazı, tüm binek ve hafif ticari araçlara hizmet eder.

 ` Teco 804 rot ayar cihazı 4 adet CMOS (8 sensör) ölçüm 
kafası sayesinde son derece pratiktir.

 ` Tekerlekli kabine ve 20000 araçlık data banka ve 
profesyonel rot ayar  yazılımına sahiptir

 ` Kafalarda AA şarj edilebilir piller sayesinde oldukça düşük 
maliyet ve kolay erişebilirlik.

 ` Windows XP platformu üzerien kurulmuş elektronik rot 
ayar cihazı, tüm binek ve hafif ticari araçlara hizmet eder.

 ` Opsiyonel TRUCK yazılımı sayesinde ağır vasıta araçlara da 
hizmet edebilmektedir.

 ` Teco 812 rot ayar cihazı 4 adet CMOS (8 sensör) ölçüm 
kafası sayesinde son derece pratiktir.

 ` Tekerlekli kabine ve 20000 araçlık data banka ve 
profesyonel rot ayar  yazılımına sahiptir

 ` Kafalarda AA şarj edilebilir piller sayesinde oldukça düşük 
maliyet ve kolay erişebilirlik.

Öne Çıkan Özellİkler

Öne Çıkan Özellİkler

20.000 araçlık 
data bank.Ayrıca 
kullanıcı tarafından 
oluşturabilen araç 
verileri

20.000 araçlık 
data bank.Ayrıca 
kullanıcı tarafından 
oluşturabilen araç 
verileri

Kabine entegre 
şarj sistemi

Opsiyonel TRUCK 
yazılımı ve data 
bankı

Kullanıcı Dostu 
arayüz ve Türkçe 
Menü

Kullanıcı Dostu 
arayüz ve Türkçe 
Menü

Farklı Salgı Alma 
Programları

Farklı Salgı Alma 
Programları

4 Adet CMOS 
(8 sensör) ölçüm 
kafası 3,2 kg 
ağırlığa sahiptir.

4 Adet CMOS 
(8 sensör) ölçüm 
kafası ve 2.4 GHz. 
Kablosuz data 
aktarımı.
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TECO 840 
Rot AYAR CİHAZI

Rot Ayar Cihazları

 ` Windows XP platformu üzerien kurulmuş elektronik rot ayar 
cihazı, tüm binek ve hafif ticari araçlara hizmet eder.

 ` Teco 840 rot ayar cihazı 8 adet yüksek çözünürlüklü ölçüm 
kamerasına ve 4 adet darbe dayanımı yüksek tekerlek hedefine 
sahiptir.

 ` Tekerlekli kabine ve 20000 araçlık data banka ve profesyonel rot 
ayar  yazılımına sahiptir

 ` Ölçüm yapan kameralar totem sistemi ile kullanılabileceği gibi 
duvara monte sistem olarak da kullanılabilir.

 ` Aracın liftteki yüksekliği ve konumu ne olursa olsun tüm skalayı 
kolaylıkla ölçme kabiliyetine sahiptir. Ayrıca 8 kamera açısının 
konumu manuel olarak ayarlanabilmektedir.

 ` Kalibrasyon gerektirmeyen, darbe dayanımı yüksek 
materyallerden üretilmiş, solar filtreye sahip ölçüm hedefleri 
sayesinde ışık seviyesi ne olursa olsun sorunsuz çalışma kabiliyeti.

 ` Makina ile birlikte standart olarak sunulan görsel operatör destek 
yazılımı sayesinde kolay kullanım.

 ` Kalibrasyon gerektirmeyen, darbe dayanımı yüksek 
materyallerden üretilmiş, solar filtreye sahip ölçüm hedefleri 
sayesinde ışık seviyesi ne olursa olsun sorunsuz çalışma kabiliyeti.

Öne Çıkan Özellİkler

Kullanıcı dostu 
arayüz ve Türkçe 
Menü

Farklı Salgı Alma 
Programları 
(Yalnızca 30’ 
itme modunu da 
içerir.)

Grafik desteğiÖlçüm hedefleri 20.000 araçlık 
data bank. Ayrıca 
kullanıcı tarafından 
oluşturalabilen 
araç verileri.

Yüksek 
çözünürlüklü 8 
kamera

TURBO 2000
ELEKTRİKLİ BİJON SÖKME TAKMA MAKİNESİ

 · 3x230/400V 50HZ
 · Max Darbe: 2500Nm
 · Devir: 470 dev/dak
 · Motor Gücü: 1,5 kW - 2 Hp
 · Yükseklik min. : 310 mm
 · Yükseklik max. : 730 mm
 · Soket Ebatı : 1”
 · Akıcı yükseklik ayarı
 · Ağırlık: 65 kg.

Teknİk Özellİkler:

 Elektrikli Bijon Sökme Takma Makinesi
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LR 400
ELEKTRONİK LASTİK & JANT YIKAMA MAKİNESİ

 · Tekerlek Çapı: 540 - 850 mm
 · Tekerlek Genişliği: 140 - 360 mm
 · Maksimum Tekerlek Ağırlığı: 65 kg
 · Su Hacmi: 290 litre
 · Granül Miktarı: 25 kg
 · Yıkama Süreleri: 10 - 30 - 60 - 90 - 120 - 600 saniye seçenekleri
 · Kurulama Süresi: 20 saniye
 · Çalışma Basıncı: 8 - 10 bar
 · Elektrik Motoru: 0,375 kW (0,5Hp)
 · Pompa Gücü: 5,5kW (7,4Hp)
 · Pompa Kapasitesi: 500 litre/dk
 · Enerji Beslemesi: Trifaze 3ph 50Hz
 · Ölçüler: 1015 x 1305 x 1475mm Ağırlık: 330 kg
 · Su ısıtma sistemli versiyonu mevcuttur.

Teknİk Özellİkler:

FoNKSİYONEL ÖZELLİKLER:  

YIKAMA ÇEŞİTLERİ:

Elektronik Lastik & Jant Yıkama Makinesi

 ` Yıkama Bölmesi Tamamen paslanmaz çelik, ses yalıtım 
korumalıdır.

 ` Yıkama ve kurulama işlemlerinde doğrusal, sabit hızda 
düzgün dönmesini sağlayanpatentli tasarım.

 ` Patentli püskürtme nozulları, su ve plastik granüller 
yardımıyla çok özel kollu jantlar için bile idealdir.

 ` Patentli emiş nozulları, tekerleği tamamen kurutarak, 
makine üzerinden alındığında çalışma alanının kuru 
kalmasını sağlar.

 ` Mesajların okunabildiği LED ekranlı kontrol paneli 
mevcuttur.

 ` 290 litre kapasiteli yıkama tankı kolay doldurulabilir ve 
çevreye zarar vermez (deterjan kullanılmadığı için).

 ` 10 saniye ön yıkama seçeneği
 ` 30 ve 60 saniye saç jantlar için yıkama seçeneği
 ` 90 ve 120 saniye alüminyum alaşım (çelik jantlar için) veya çok 

kirli lastikler için yıkama seçeneği.
 ` 10 dakika çok kirli jantların yeni gibi olmasını sağlayan yıkama 

seçeneği.
 ` 6 adet yıkama süresi seçeneğine ek olarak Lastiği temizlemeye 

başlamadan once tozun, kumun lastiğin üzerinden atılması için 
10 saniyelik ön-yıkama seçeneği mevcuttur. 

 ` Çok kirli lastikler için çok daha etkin bir temizleme ve zaman 
kazancı sağlar.

 ` Kurutma özelliği TECO PATENTLİDİR. Son kullanıcılara hitap eden 
lastik servislerinde çalışma alanının, lastik showroomunun temiz 
ve kuru kalmasını sadece TECO   sağlayabiliyor. 

 ` Lastik servisinin Zemininde su yok, kayarak düşme tehlikesi yok, 
çamurlu bir görüntü yok. Bu müşteriler için son derece etkileyici 
bir seçenektir, sanki LR400 ün içindeki su ve granül değil, sihir!!

 ` Su ısıtma sistemi isteğe bağlıdır ve bu lastik yıkama makinesinin 
ana ekranında elektonik olarak kolayca kontrol edilebilir.

 ` Son derece fonksiyonel ve önemli bir nokta daha ilave etmek 
isteriz ki, LR400 ün paneli suyu ısıtmak için zamanlayıcıya 
sahiptir.

 ` Sabah erken bir saatte çalışmaya başlaması için zamanlayıcıya 
örneğin akşamdan komutu girmeniz yeterlidir, cihazı kullanan 
personel ne zaman sıcak suya ihtiyaç duysa böylelikle hiç 
beklemeden sıcak suya kavuşur. Müşteri beklemez, iş beklemez.
LR400 ü kullanan personel bunun için beklemez. Zaman ve para 
kazancı sağlar.

u
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Far Ayar Cihazları

Tip  
Lüksmetre
Çalışma Yüksekliği
Pil
Dikey Kolon
Net Ağırlık

HL 185 : Optik merkezlemeli ve aynalı sistem
HL 190 PLUS : Yeni tasarım ve dijital lüksmetre
HL 200 : Dijital lüksmetre
HL 225 : Elektronik kontrol panelli, bilgisayara bağlanılabilir ve opsiyonel olarak yazıcı ilave edilebilir.

HL 185
Mekanik
Analog
240-1410mm
-
Sabit
30kg

HL 190 PLUS
Mekanik
Dijital
240-1410mm
9V
Hareketli
20kg

HL 200
Mekanik
Dijital
240-1410mm
9V
Hareketli
32kg

HL 225
Elektronik
Dijital
240-1410mm
9V
Hareketli
32kg

Öne Çıkan Özellİkler

Nitrojen Jeneratörleri

Teco SA 150 TECO SA 300 Teco SA 2000

 · Kapasite: 1500lt / saat
 · Çiftli filtre sistemi (membran filtre)
 · 100 lt tank
 · Motosiklet & Binek Araçlar

 · Kapasite: 3000lt / saat
 · Üçlü filtre sistemi (membran filtre)
 · 100 lt tank
 · Binek & Hafif Ticari Araçlar

 · Kapasite: 20.000lt / saat
 · Üçlü filtre sistemi (membran filtre)
 · 100 lt tank
 · Binek, Hafif Ticari & Ağır Vasıta Araçlar

Teknİk Özellİkler: Teknİk Özellİkler: Teknİk Özellİkler:
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ELEKTRO - HİRDOLİK MAKASLI LİFTLER

Kapasite : 3,5 Ton
Min. Yükseklik : 110 mm 
Max. Yükseklik : 1000 mm 
Lift Uzunuğu : 2100 mm
Lift Genişliği: 1950 mm
Ağırlık: 440 kg

Teknİk Özellİkler:

C3500 ELEKTRO-HİDROLİK MAKASLI 
LİFT
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10207 TOPUK DÜŞÜRME KİTİ

10211 TOPUK DÜŞÜRME KİTİ

10202 TOPUK DÜŞÜRME KİTİ

 · 10100 Topuk Düşürücü
 · 10500 Turbo II hidropnömatik pompa 3.5 lt ( YÜKSEK HIZLI )
 · 10604 Hidrolik hortum rekorlu 2mt (Kaplinleri ile birlikte)

 · 10103 Topuk Düşürücü
 · 10504 Turbo II hidropnömatik pompa 7.5 lt ( YÜKSEK HIZLI )
 · 10604 Hidrolik hortum rekorlu 4.5 mt (Kaplinleri ile birlikte)

 · 10103 Topuk Düşürücü
 · 10504 Turbo II hidropnömatik pompa 7.5 lt ( YÜKSEK HIZLI )
 · 10604 Hidrolik hortum rekorlu 4.5 mt (Kaplinleri ile birlikte)

KİT İÇERİĞİ:

KİT İÇERİĞİ:

KİT İÇERİĞİ:

Topuk Düşürme Kitleri

25” - 51” arası 5 jantlarda,
11 cm strok mesafesi
13,8 ton topuk düşürme gücü.

39”, 45”, 51”, 57”, 63” ebatlarında 5 parça jantlarda,
Bazı jantlarda önce 10100 topuk düşürme aleti ile
Jant segmanı söküldükten sonra kullanılır.
Tüm 63” jantlarda hizmet edebilen yeni tasarım.

Tek parça, iki ve üç parçalı kamyon jantlarında,
4.5 ton gücüyle saniyeler içinde topuğu düşürür.
5 parçalı iş makinası jantlarına yönelik değildir.

10221 TOPUK DÜŞÜRME KİTİ

 · 10202 Topuk Düşürücü
 · 10500 Turbo II hidropnömatik pompa 3.5 lt ( YÜKSEK HIZLI )
 · 10604 Hidrolik hortum rekorlu 2 mt (Kaplinleri ile birlikte)

KİT İÇERİĞİ:

Tüm üç parçalı iş makinesi jantlarında,
Jantı çok kolay tutarak zaman kaybına yol açmaz
5 parçalı iş makinası jantlarına yönelik değildir.

10223 “PENÇE“ TOPUK DÜŞÜRME KİTİ

 · 10109 Topuk düşürücü
 · 10592 Hidropnömatik pompa 5 lt
 · 10604 Hidrolik hortum rekorlu 2 mt (Kaplinleri ile birlikte)

KİT İÇERİĞİ:

Ağır hizmet üç parçalı OTR jantlarında,
Jantın her iki tarafından da çalışma imkanı sağlar.
Yeni üç parçalı 25” jantlarda ve daaha üstlerinde çalışabilir.
Gezici hizmet araçları için olmazsa olmazdır.
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TECH UNI - SEAL ULTRA MANTAR YAMA

TECH UNI-SEAL ULTRA MAX MANTAR YAMA

RADIAL ve BEZLİ LASTİKLER İÇİN UNI - SEAL ULTRA MANTAR YAMALAR

RADIAL ve BEZLİ LASTİKLER İÇİN UNI - SEAL ULTRA MAX MANTAR YAMALAR

Mantar Yamalar

Tech Uni-Seal Ultra Mantar Yamaları tüm radial ve bezli lastiklerin tamirinde kolay, hızlı ve 
güvenli bir şekilde kullanılır.

ECE 108 & 109 lastik tamir uygulama standartlarına uygun olan TECH Uni-Seal Ultra 
Mantar Yamaları dünyanın birçok ülkesinde zorlu lastik testlerinden başarıyla geçmiştir.

Uni-Seal Ultra Mantar Yamaları ile tamir edilen yaraların delikleri yama üzerinde mevcut 
olan tıkaç ile kapatılır ayrıca şapka kısmı ile lastiğin iç kısmı da tamir edilir.

Kullanım prensiplerini incelemek için RM-4 uygulama prosedürü kitapçığını ve RDVD1 
uygulama videosunu izleyebilirsiniz.

Tech Uni-Seal Ultra Max Mantar Yamaları kamyon, zirai, endüstriyel ve küçük OTR 
lastiklerini kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde tamir etmenize yarar.

Yama içeriğinde ekstra güçlendirilmiş çapraz katları mevcuttur. Tıkaç kısmı telli olup tıkaç 
ve şapka kısmındaki gri kuşingamı ile lastiğe mükemmel vulkanize olur.

Uygun Lastik Tamiri

Uygun Olmayan Lastik Tamiri

Açıklama
UL3 UNI-SEAL ULTRA
UL4.5 UNI-SEAL ULTRA
UL6 UNI-SEAL ULTRA
UL8 UNI-SEAL ULTRA
UL10 UNI-SEAL ULTRA
CC3 ELMAS UÇ
CC4.5 ELMAS UÇ
CC6 EMLAS UÇ
CC8 ELMAS UÇ
CC10 ELMAS UÇ
CC3 için Hızlı Değiştirme Adaptörü
CC4.5 için Hızlı Değiştirme Adaptörü
CC6 için Hızlı Değiştirme Adaptörü
CC8 için Hızlı Değiştirme Adaptörü

Kod No
249UL
249/4.5UL
250UL
251UL
251/10UL 
269
CC4.5
270
271
271/38
S1043
S1040
S1044
S1041

Delik Çapı
3mm

4.5mm
6mm
8mm
10mm

3mm x75
4.5mm x75
6mm x75
8mm x100
10mm x100

Adet
24
24
24
24
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Açıklama
UL10 UNI-SEAL ULTRA MAX
UL13 UNI-SEAL ULTRA MAX
CC10 ELMAS UÇ
CC13 ELMAS UÇ
CC10 & CC13 için Hızlı Değiştirme Adaptörü

Kod No
291UL
292UL
271/38
272
S1041/38 

Delik Çapı
10mm
13mm

10mm x100
8mm x125

Adet.
10
10
1
1
1

Kurşun TelDaha dirençli 
olması için 
çapraz dokuma 
teknolojisi
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TECH BEZLİ LASTİKLER İÇİN UNI-SEAL MANTAR YAMALAR

TECH UNI-SEAL ULTRA, UNI-SEAL ULTRA MAX, BIAS UNI-SEAL MANTAR YAMA 
UYGULAMA ÇİZELGESİ

UNI-SEAL BIAS MANTAR YAMALAR

RADIAL VE BEZLİ LASTİK TABAN YARARLARI

Bezlİ LASTİK RADIAL LASTİK

Mantar Yamalar

Tech Bias Uni-Seal Ultra Mantar Yamaları, bezli kamyon, zirai, endüstriyel ve küçük OTR lastiklerinde 13mm ve 20mm yaraların tamiri 
için için kolay, güvenli ve kalıcı çözümler sunar. 

Tıkaç ve yama kısmındaki gri kuşingamı sayesinde lastiğe son derece iyi vulkanize olur. Bu büyüklükteki lastiklerin tamir sürelerini, 
işçilik maliyetlerini en az seviyeye indirir.

Açıklama
BIAS UNI-SEAL
BIAS UNI-SEAL 14 Kata Kadar
BIAS KESİCİ
BIAS KESİCİ

Kod No
252
253
262
263

Delik Çapı
13mm
20mm
13mm
20mm

Adet
6
6
1
1

H,V,Z Sınıfı 
& Run Flat 

Last.(limit 1)
3mm
6mm
8mm
10mm
13mm

UL3
UL6 UL6

UL8
UL10
UL13

UL6
UL8
UL10
UL13

UL10
UL13

UL3
UL6

25° den büyük açılı yararlarda iki parçalı tamir uygulanmalıdır.
*Taban bölgesi dişlerin bitiminden itibaren binek lastiklerde 25mm kamyon lastiklerinde 40mm içeriden başlar.

TABAN BÖLGESİ TABAN BÖLGESİ

Hazırlanan
Taban Delik

Çapı

T Sınıfı  
Lastik &

 Altı

Orta & Ağır 
Hiz. Kamyon 

Lastikleri

Hafif Ticari 
Lastik

Zirai Endüstriyel
& Küçük OTR 

Last.
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TECH UNI - SEAL ULTRA TIKAÇ YAMALAR

TECH UNI - SEAL TIKAÇ YAMALAR

TECH MP SERİSİ YAMALAR

UNI - SEAL ULTRA TIKAÇ YAMALAR

UNI-SEAL TIKAÇ YAMALAR (GENİŞ EBAT)

MP SERİSİ TAMİR YAMALARI

Tıkaç Yamalar

Tech Uni-Seal Ultra tıkaç yamaları montaj kolaylığı sağlayan telli yapısı, gri kuşingamı 
ile deliğe yapışma, deliği doldurma ve vulkanize olma özelliğine sahiptir. Yandaki resimde 
ULS6 tıkaç yama uygulaması görülmektedir. 6mm elmas uç ile açılan delikten daha geniş bir 
çapa sahiptir, böylelikle deliğe daha iyi tutunur.

Tıkaç yamalar tek başlarına kullanılmaz. Sadece deliği doldurmaya yarar. 
Lastiğin içinden mutlaka taban yaması uygulamak gerekir.

Uni-Seal Tıkaç Yamaları kamyon, zirai, endüstriyel ve küçük OTR lastiklerinde oluşan geniş yaraları tamir etmek için kullanılır. Öncelikle 
bias kesici ile delik hazırlanır. Gri kuşingamı ile mükemmel vulkanize olur.

Tıkaç yamalar tek başlarına kullanılmaz. Sadece deliği doldurmaya yarar. Lastiğin içinden mutlaka taban yaması uygulamak gerekir.

Tech MP (eski kodu BP) tamir yamaları ekstra güçlendirilmiş katı ile radial ve bezli lastiklerin tamirinde 
mükemmel tamir sonuçları verir. MP yamaları lastiğin taban yaralarında kullanılır ve tıkaç yama ile birlikte kullanımı 
önerilir.

Açıklama
ULS6 UNI-SEAL ULTRA TIKAÇ
ULS8 UNI-SEAL ULTRA TIKAÇ
ULS10 UNI-SEAL ULTRA TIKAÇ
CC6 ELMAS UÇ
CC8 ELMAS UÇ
CC10 ELMAS UÇ
CC6 için Hızlı Değiştirme Adaptörü
CC8için Hızlı Değiştirme Adaptörü
CC10 için Hızlı Değiştirme Adaptörü

Kod No
250-1UL
251-1UL
291-1UL
270
271
271/38
S1044
S1041
S1041/38

Delik Çapı
6mm
8mm
10mm

6mm x75
8mm x100
10mm x100

Adet
20
20
20
1
1
1
1
1
1

Açıklama
UNI-SEAL TIKAÇ YAMA
UNI-SEAL TIKAÇ YAMA
UNI-SEAL TIKAÇ YAMA
CC13 ELMAS KESİCİ 252-1 İÇİN
BIAS KESİCİ 252-1 İÇİN
BIAS KESİCİ 253-1 İÇİN

Açıklama
MP-0
MP-0
MP-1
MP-2
MP-10

Kod No
252-1
253-1
254-1
272
262
263

Kod No
600
600T
601
602
112

Delik Çapı
13mm
20mm
25mm
13mm
13mm
20mm

Ebat (mm)
60
60
75
90
75

Adet.
10
10
10
1
1
1

Adet.
25
80
20
10
30
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TECH CENTECH SERİSİ RADIAL TAMİR YAMALARI

TECH CENTECH RADIAL OMUZ TAMİR YAMALARI

TECH LASTİK TAMİR KİMYASALLARI

CENTECH RADIAL YAMALARI

CENTECH RADIAL YAMALARI

TECH KİMYASALLARI

Radial Tamir Yamaları ve Kimyasallar

Esnek yapısı ile darbelere karşı direnç, özel gri kuşingamı ile mükemmel vulkanizasyon özelliği gösterir. Radial lastiklerin tamirlerinde 
kullanılan Centech serisi tamir yamaları 760 & 761 şeffaf hızlı kuruma sementi ile kullanıldığında kalıcı çözümler sunmaktadır. 

Dünyanın en gelişmiş tamir sistemi olan Centech in kullanım prosedürü için RM-5 kullanım kılavuzunu inceleyiniz.

Tech MP (eski kodu BP) tamir yamaları ekstra güçlendirilmiş katı ile radial ve bezli lastiklerin tamirinde mükemmel tamir sonuçları verir. MP 
yamaları lastiğin taban yaralarında kullanılır ve tıkaç yama ile birlikte kullanımı önerilir.

En iyi sonuç için TECH tamir yamaları TECH kimyasalları ile kullanılmalıdır.

Açıklama
CT-10HD
CT-10
CT-12HD
CT-12
CT-14
CT-20

Açıklama
CT-22
CT-24
CT-26

Açıklama
RUB-O-MATIC Temizleme Solüsyonu, 945ml.
RUB-O-MATIC Temizleme Spreyi, 336gr.
BEAD SEALER Topuk Sızdırmazlık Solüsyonu (Jant-Lastik), 945ml. fırçalı
SECURITY COAT Güvenlik Astar Solüsyonu, 470ml. fırçalı. 
(Tamirden sonra yamanın kenarlarına güvenlik amaçlı sürülür.)
VULKANİZASYON SEMENTİ Şeffaf & Hızlı Kuruma, 236ml fırçalı

Kod No
164
165
166
167
169
170

Kod No
172
174
176

Kod No
704
704A
735
738 

760

Ebat(mm)
65 x 80
45 x 75
70 x 115
60 x 110
75 x 145
75 x 125

Ebat (mm)
75 x 165
75 x 215
75 x 250

Adet.
10
20
10
10

10

Adet.
10
10
10

Adet.
1
1
1
1

1

ÇOK ESNEK 
BÖLGE

CENTECH OMUZ YAMASI UYGULAMA ÖRNEĞİ
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RADIAL LASTİK İKİ PARÇALI TAMİR SINIRLAMALARI

BEZLİ LASTİK İKİ PARÇALI TAMİR SINIRLAMALARI

Radial Tamir Yamaları

MAKSİMUM HAZIRLANAN YARA - RADIAL

Hazırlanan
Yara Ölçüsü

Binek Lastikler
(H,V,Z Sınıfı &

Run-Flat Lastikleri

Hafif Ticari
Lastikleri

Kamyon &
Traktör Last.

Ağır Hizmet &
Kamyon Last.

(6mm)

(6mm)

(8mm)

(10mm)

(6mm)

(8mm)

(10mm)

(10mm)

(6mm)
(8mm)
(10mm)

CC6 (270)
CC8 (271)

CC10 (271/38)

ULS6 (250-1UL)
ULS8 (251-1UL)
ULS10 (291-1UL)

MP-0
MP-0
MP-1

MP-0
MP-1
MP-2

MP-0
MP-1
MP-2

MP-1
MP-1
MP-10

CC6 (270)

CC6 (270)

CC8 (271)

CC10 (271/38)

CC6 (270)

CC8 (271)

CC10 ( 271/38)

CC10 (271/38)

ULS6 (250-1UL)

ULS6 (250-1UL)

ULS8 (251-1UL)

ULS10 (291-1UL)

ULS6 (250-1UL)

ULS8 (251-1UL)

ULS10 (291-1UL)

ULS10 (291-1UL)

CT-10, MP-0 veya 111

CT-10, MP-0 veya 111

CT-10, MP-0 veya 111

CT-20 veya MP-2

CT-10HD, MP-1 veya 111

CT-12HD, MP-2 veya 111

CT-20 veya MP-10

CT-20 veya MP-10

CT-22

CT-24

CT24

CT-24

CT-24

CT-24

CT-26

TABAN BÖLGESİ

TABAN BÖLGESİ

TAMİR
EDİLEMEYEN

BÖLGE

TAMİR
EDİLEMEYEN

BÖLGE

OMUZ (S-T)
25mm BİNEK LASTİK
40mm KAMYON LASTİĞİ

LASTİK
TİPİ

Elmas
Uç

Taban
Bölgesi Yaması

Uni-Seal
Tıkaç

Omuz
Bölgesi Yaması

MAKSİMUM hAZIRLANAN YARA-BIAS

Hazırlanan
Yara Ölçüsü

Elmas
Uç

Uni-Seal
Tıkaç

6 Kat 8 Kat 10 - 12 Kat 14-22 Kat
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TECH CENTECH RADIAL TAMİR YAMALARI

CENTECH TABAN YAMALARI

CENTECH TAMİR YAMALARI

CENTECH TAMİR YAMALARI

Radial Tamir Yamaları

Centech Radial Yamaları, özel gri kuşingamı ile soğuk tamir uygulamalarında kullanılır. Hazırlanan delik kauçuk ile doldurulmalı ve  
pişirilmelidir. Radial lastiklerde ekstra esnek ve güçlü yapısı ile mükemmel uygulamalar sunar.

En iyi sonuç için 760 & 761 Şeffaf Hızlı Kuruma Vulkanizasyon Sementi ile kullanılır.

Centech taban yamaları, diğer yamalara göre hazırlanış işçiliği ve 
malzeme maliyetini operasyon başına %40a kadar düşürür.

*Aramid, çelik telden daha güçlü ve esnek malzemedir.

Üst Kaplama Katı
Sıcaklık ve esneme yorgunluğunu 
gideren çift katman tabaka

Merkez Platform
Maksimum 
güçlendirilmiş bölge

Yapışma Katmanı
Lastiğe vulkanize olur.

Gri Kuşingam

Yayıcı Kat
Yumuşak Kauçuk
darbe absorbe eder.

Bezli Güçlendirilmiş Katlar
Lastiğin gücünü arttırır, kademeli 
yapısı sayesinde en esnek yamadır.

Açıklama
CT-33
CT-35
CT-37

Açıklama
CT-26
CT-40
CT-42
CT-44
Aramid

Açıklama
CT-80
CT-82
CT-84
CT-86

Kod No
177
178
179

Kod No
176
180
182
184
CT-46A*

Kod No
196
197
198
199

Ebat(mm)
100 x 125
125 x 150
125 x 170

Ebat (mm)
75 x 250
100 x 200
125 x 250
125 x 330
140 x 405

Ebat (mm)
150 x 195
190 x 250
215 x 290
245 x 340

Adet.
10
10
5

Adet.
10
10
5
5
5

Adet.
5
5
5
5
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TECH THERMACURE RADIAL TAMİR YAMALARI

THERMACURE TAMİR YAMALARI

THERMACURE TAMİR YAMALARI

THERMACURE TAMİR YAMALARI

Thermacure Radial Tamir Yamaları

Tech Thermacure Radial Tamir Yamaları, sıcak uygulamalar için siyah yumuşak kuşingamdan üretilmiştir. Çeşitli kaplama uygulamaları 
için dizayn edilmiştir. Tüm radial lastiklere maksimum mukavemet ve esneklik kazandırır.

En iyi sonuç için 1082 TECH Tem-Vulk Siyah Vulkanizasyon Sementi ile sıcak uygulamalarda kullanılır.
Yamalar ayrıca soğuk olarak da kullanılabilir. Soğuk uygulamalarda 760 Vulkanizasyon Solüsyonu ile kullanınız.

Centech taban yamaları, diğer yamalara göre hazırlanış işçiliği ve malzeme 
maliyetini operasyon başına %40a kadar düşürür.

Açıklama
ALL-111R
MP-10R
CT-10HDR
CT-12HDR
CT-14R
CT-20R

Açıklama
CT-33R
CT-35R
CT-37R

Açıklama
CT-22R
CT-24R
CT-26R
CT-40R
CT-42R
CT-44R
Aramid

Kod No
111R
112R
164R
166R
169R
170R

Kod No
177R
178R
179R

Kod No
172R
174R
176R
180R
182R
184R
CT-46AR

Ebat(mm)
65
75
65 x 80
70 x 115
75 x 145
75 x 125

Ebat (mm)
100 x 125
125 x 150
125 x 170

Ebat (mm)
75 x 165
75 x 215
75 x 250
100 x 200
125 x 250
125 x 330
140 x 405

Adet.
50
30
10
10
10
10

Adet.
10
10
5

Adet.
10
10
10
10
5
5
5

Üst Kaplama Katı
Sıcaklık ve esneme yorgunluğunu 
gideren çift katman tabaka

Aramid Platform
Maksimum 
güçlendirilmiş bölge

Yapışma Katmanı
Lastiğe vulkanize olur.

Siyah Kuşingam

Yayıcı Kat
Yumuşak Kauçuk
darbe absorbe eder.

Bezli Güçlendirilmiş Katlar
Lastiğin gücünü arttırır, kademeli 
yapısı sayesinde en esnek yamadır.
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THERMACURE TAMİR YAMALARI

Radial Tamir Yamaları ve Bias Tamir Yamaları

Yara ebatlarına göre kullanılacak yamayı ve bu yamaya göre 
hazırlanması gereken yüzeyi (taşlanacak yüzey) belirlemede 
kullanılır. Etrafı tebeşir ile çizildikten sonra taşlanacak yüzey 
kolayca belirlenir.

Açıklama
ALL111, 250UL & 251UL için Yara Ölçer
CT-10 için Yara Ölçer
CT-12 için Yara Ölçer
CT-20 için Yara Ölçer
CT-22 için Yara Ölçer
CT-24 için Yara Ölçer
CT-26 için Yara Ölçer
CT-33 için Yara Ölçer
CT-35 için Yara Ölçer
CT-37 için Yara Ölçer
CT-40 için Yara Ölçer
CT-42 için Yara Ölçer
CT-44 için Yara Ölçer
YARA ÖLÇER SETİ
75mm Kare Yara Ölçer

Kod No
111TM
165TM
167TM
170TM
172TM
174TM
176TM
177TM
178TM
179TM
180TM
182TM
184TM
RTMS
S3/10/291TM

BP BIAS TAMİR YAMALARI

BP TAMİR YAMALARI

BP TAMİR YAMALARI

TECH BP Tamir Yamaları, içeriğindeki esnek gri kuşingamı 
ile mükemmel yapışma ve esneme özelliği gösterir. BP Serisi 
Tamir Yamalarının en önemli avantajı mükemmel esneme 
kabiliyetidir. 760 & 761 Şeffaf Hızlı Kuruma Vuklanizasyon 
Sementi ile kullanılması önerilir.

Açıklama
BP-3
BP-4
BP-5

Açıklama
BP-6
BP-7
BP-8
BP-9
BP-10

Kod No
603
604
605

Kod No
606
607
608
609
610

Ebat(mm)
100
130
165

Ebat(mm)
240
290
340
380
430

Kat
2
4
4

Kat
6
6
6
8
8

Adet
10
10
10

Adet
5
5
5
3
3

Yapışma Katmanı
Lastiğe vulkanize olur.

Yayıcı Kat
Yumuşak kauçuk
darbeyi absorbe eder.

Platform
Maksimum 
güçlendirilmiş bölge

Geniş Kord Katı

Dar Kord Katı

Üst Tabaka
Çift Kat sıcaklık ve 
esneme mukavemetini 
arttırır.

39

LASTİK TAM
İR M

ALZEM
ELERİ

Lastik Tamir MalzemeleriLastik Tamir Malzemeleri

Radial&Bias Yamalar



TECH BPT TRAKTÖR & İŞ MAKİNESİ TAMİR YAMALARI

TECH THERMACURE BIAS TAMİR YAMALARI

TECH BIAS SKIDDER TAMİR YAMALARI

BPT TAMİR YAMALARI

THERMACURE BP TAMİR YAMALARI

BIAS SKIDDER TAMİR YAMALARI

Bias Tamir Yamaları

TECH BPT Tamir Yamaları, bezli lastikler için yüksek esneme kabiliyeti ve mükemmel vulkanizasyon özelliği ile traktör ve iş makinesi 
lastiklerinde çözümler sunar.

BP Thermacure tamir yamaları 22 kata kadar bezli kamyon, 
zirai ve OTR lastiklerinde kullanılır.

Soğuk ve sıcak olarak uygulanabilir. Soğuk uygulamalarda 
760 vulkanizasyon solüsyonu, sıcak uygulamalarda ise 1082 Tem-
Vulk Siyak Kaplama Solüsyonu ile uygulanabilir.

Tech Bias Skidder (SK) Tamir Yamaları özellikle OTR ve orman 
arazileri gibi yol dışı lastiklerin tamirlerinde kullanılır.

Soğuk ve sıcak olarak uygulanabilir. Soğuk uygulamalarda 760 
vulkanizasyon solüsyonu, sıcak uygulamalarda ise 1082 Tem-Vulk Siyak 
Kaplama Solüsyonu ile uygulanabilir.

Açıklama
BPT-0
BPT-1
BPT-2
BPT-3
BPT-4
BPT-5
BPT-6
BPT-7

Açıklama
BPT-0
BPT-1
BPT-2
BPT-3
BPT-4
BPT-5
BPT-6
BPT-7

Açıklama
Bias Skidder Yama
Bias Skidder Yama
Bias Skidder Yama
Bias Skidder Yama

Kod No
620
621
622
623
624
625
626
627

Kod No
620
621
622
623
624
625
626
627

Kod No
SK12R
SK16R
SK20R
SK24R

Ebat(mm)
200
225
275
375
225
275
375
490

Ebat(mm)
200
225
275
375
225
275
375
490

Ebat(mm)
300
400
500
600

Adet.
10
5
5
5
5
5
5
3

Adet.
10
5
5
5
5
5
5
3

Adet.
12
6
6
3

Kat
4
4
4
4
6
6
6
6

Kat
4
4
4
4
6
6
6
6

Kat
6
6
6
8

Yapışma Katmanı
Lastiğe vulkanize olur.

Yayıcı Kat
Yumuşak kauçuk
darbeyi absorbe eder.

Platform
Maksimum 
güçlendirilmiş bölge

Geniş Kord Katı

Dar Kord Katı

Üst Tabaka
Çift Kat sıcaklık 
ve esneme 
mukavemetini 
arttırır.
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6 ve 8 katlı lastiklerde belirtilen yaralardan daha küçük bir yara var ise BPT tamir yamaları kullanılmalıdır.

TECH BIAS SKIDDER TAMİR ÇİZELGESİ

BP BIAS TAMİR ÇİZELGESİ

TABAN BÖLGESİ

TABAN BÖLGESİ

A-B
TAMİR 

EDİLEMEYEN 
BÖLGE

A-B
TAMİR 

EDİLEMEYEN 
BÖLGE

HAZIRLANAN YARA EBATI

BİNEK, KAMYON & İŞ MAKİNESİ YARA EBATI - TABAN, OMUZ & YANAK

ZİRAİ,TRAKTÖR, SKIDDER YARA EBATI - TABAN, OMUZ & YANAK

GÜÇLENDİRİLMİŞ TAMİRLER YARA EBATI - TABAN, OMUZ & YANAK

A-B TAMİR EDİLEMEYEN BÖLGE TRAKTÖR TAMİR EDİLEMEYEN BÖLGE

Bias Tamir Yamaları

SKIDDER TAMİR EDİLEMEYEN BÖLGE
Lastik Genişlik  Ebat
14.9 - 20.8
23.1 & Büyük

100mm
125mm

100
12
12
12
16

TOR5

3
MP-0
MP-0
MP-0
MP-0
MP-0
MP-0
MP-0
MP-0
MP-0
MP-0

3
MP-0
MP-0
MP-0
MP-0
MP-0
MP-0
MP-0
MP-1

KA
T 

SA
YI

SI
(Y

ÜK
 E

N
D

EK
Sİ

)
KA

T 
SA

YI
SI

(Y
ÜK

 E
N

D
EK

Sİ
)

KA
T 

SA
YI

SI
(Y

ÜK
 E

N
D

EK
Sİ

)

80mm
100mm
125mm
150mm

A-B Genişlik
100mm
125mm

225
20
20
24
24

TOR8

25
BP-3
BP-3
BP-4
BP-4
BP-4
BP-5
BP-5
BP-6
BP-6
BP-7

25
BP-3
BP-4
BP-5

25
BP-3
BP-3
BP-4
BP-4
BP-4
BP-4
BP-5
BP-6

75

BP-7
BP-7
BP-7
BP-7
BP-8
BP-9
BP-9

75
BP-6
BP-6
BP-7

75
BPT-0
BPT-0
BPT-0
BPT-1
BPT-4
BPT-5
BPT-5
BPT-5

200
16
20
20
24

TOR8

20
BP-3
BP-3
BP-3
BP-3
BP-4
BP-4
BP-5
BP-5
BP-5
BP-6

20
BP-3
BP-4
BP-5

20
BP-3
BP-3
BP-3
BP-3
BP-4
BP-4
BP-4
BP-5

mm
10-12
14-16
18-20
22-24
26-28

mm
4 (B)
6 (C)
8 (D)
10 (E)
12 (F)
14 (G)
16 (H)
18 (J)
20 (L)
22 (M)

mm
4 (B)
6 (C)
8 (D)
10 (E)
12 (F)
14 (G)
16 (H)
18 (J)

mm
8-12 (D-F)
14-18 (G-J)
20-22 (L-N)

7.00 - 8.75
9.00 - 14.00
16.00 - 18.00
21.00 - 27.00

Lastik Genişlik
14.9 - 20.8 (215-520)
23.1 & Büyük (600 & Büyük)

125
12
12
16
20

TOR6

6
MP-0
MP-0
MP-0
MP-1
MP-1
MP-1
MP-1
MP-1
MP-1
MP-1

6
MP-0
MP-0
MP-0

6
MP-0
MP-0
MP-1
MP-1
MP-1
MP-1
MP-1
MP-2

250
20
24
24
24

TOR9

40
BP-4
BP-4
BP-4
BP-5
BP-5
BP-6
BP-6
BP-6
BP-7
BP-8

40
BP-4
BP-5
BP-6

40
BP-4
BP-4
BP-4
BP-5
BP-5
BP-6
BP-6
BP-6

100

BP-8
BP-8
BP-8
BP-8
BP-9
BP-9
BP-10

100
BP-7
BP-7
BP-8 

100
BPT-1
BPT-1
BPT-1
BPT-4
BPT-4
BPT-5
BPT-5
BPT-6

175
BPT-3
BPT-3
BPT-3
BPT-6
BPT-6
BPT-7
BPT-7

*

150
12
16
20
20

TOR7

10
MP-1
MP-1
MP-2
MP-2
MP-2
MP-3
MP-4
MP-4
MP-4
MP-4

10
MP-1
MP-1
MP-2

10
MP-1
MP-1
MP-2
MP-2
MP-2
MP-4
MP-4
MP-4

275
24
24
24

TOR9”
TOR9”

50
BP-5
BP-5
BP-5
BP-6
BP-6
BP-6
BP-6
BP-7
BP-8
BP-8

50
BP-4
BP-5
BP-6

50
BP-5
BP-5
BP-5
BP-6
BP-6
BP-6
BP-6
BP-7

125

BP-10
BP-10
BP-10
BP-10

125
BP-8
BP-8 
BP-9

125
BPT-2
BPT-2
BPT-2
BPT-5
BPT-5
BPT-5
BPT-6
BPT-6

200
BPT-3
BPT-3
BPT-3
BPT-6
BPT-7
BPT-7
BPT-7

*

175
16
20
20
24

TOR7

13
MP-2
MP-2
MP-3
MP-3
MP-4
MP-4
MP-4
MP-5
MP-5
MP-6

13
MP-2
MP-2
MP-4

13
MP-2
MP-2
MP-2
MP-3
MP-4
MP-4
MP-4
MP-5

300
24
24
24

TOR9”
TOR10”

65

BP-6
BP-6
BP-6
BP-6
BP-7
BP-7
BP-8
BP-8
BP-8

65
BP-5
BP-6
BP-7

65
BPT-0
BPT-0
BPT-0
BPT-1
BPT-4
BPT-4
BPT-5
BPT-5

150

150

150
BPT-2
BPT-2
BPT-2
BPT-5
BPT-5
BPT-6
BPT-6
BPT-7

225

BPT-6
BPT-7
BPT-7
BPT-7

*
*

250

BPT-7
BPT-7
BPT-7

*
*
*

41

LASTİK TAM
İR M

ALZEM
ELERİ

Lastik Tamir MalzemeleriLastik Tamir Malzemeleri

Bias Yamalar



CENTECH GÜÇLENDİRİLMİŞ ARAMİD TAKVİYELİ OTR YAMALARI

CENTECH ARAMID SOĞUK TİP OTR LASTİK TAMİR YAMALARI

CENTECH THERMACURE ARAMID OTR LASTİK TAMİR YAMALARI

CENTECH BEZ ARKALI ARAMID OTR LASTİK TAMİR YAMALARI

CENTECH SICAK KÜR ARAMID OTR LASTİK TAMİR YAMALARI

OTR Yamaları

Centech Radial OTR tamir yamaları maksimum mukavemet için Aramid katıyla güçlendirilmiştir. OTR lastiklerinin tamirinde 
uzun ömür ve performans garantisi sunar. Centech OTR yamaları, kolay uygulanabilirliğin yanında bozuk zeminlerde lastiğin hareket 
dinamiklerine uygun olarak entegre hareket ve mükemmel esneme özelliği ile ön lana çıkar.

Tech OTR lastikleri tamiri için çeşitli çalışma ve vulkanizasyon tipine göre çeşitli versiyonları mevcuttur.

Centech Soğuk Tip tamir yamaları güçlendirilmiş Aramid takviyesi içerir. Delik 
dolgu kauçuğu ile doldurulduktan sonra yama 761 Vulkanizasyon Solüsyonu 
veya 776 Mavi Solüsyon ile kullanılabilir.

Centech Thermacure tamir yamaları güçlendirilmiş Aramid takviyesi içerir. 
Delik dolgu kauçuğu ile doldurulduktan sonra yama termopres, sıcak pres 
yada Monaflex sistemleri ile sıcak olarak uygulanır. Yama uygulaması için 1082 
TemVulk Siyah Vulkanizasyon Solüsyonu önerilir.

Centech Bez Arkalı tamir yamaları sıcak tamir uygulamalarında kullanılmaktadır. 
Yamalar özel karışımlı bir bez katmanına sahiptir. En iyi sonuçlar için Tech 1082 
TemVulk siyah solüsyon ve VulGum kauçuğu ile kullanılır. Bu yamaların 5 yıl raf 
ömürleri vardır.

Aramid takviyeli OTR yamalarıdır. 5 saatten uzun pişirme işlemleri ile bölgesel 
tamir amaçlı kullanılır. En iyi sonuç için 1082 TemVulk siyah solüsyon ile 
kullanılmalıdır.
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Montaj Kremleri

781-5E sarı montaj kremi

782-5e siyah montaj kremi

783-5e açık sarı montaj kremi

784-5e mavi montaj kremi

785-5e is makinesi montaj kremi

780-5E beyaz montaj kremi

Binek ve Motosiklet

Kg Kullanıbilir Alan

Binek , Hafif Ticari , Kamyon

Motosiklet,Binek,Hafif Ticari

Binek,Hafif Ticari , Kamyon

Binek , Hafif Ticari

İş Makinesi

5 kg

Kg Kullanıbilir Alan

5 kg

Kg Kullanıbilir Alan

5 kg

Kg Kullanıbilir Alan

5 kg

Kg Kullanıbilir Alan

5 kg

5 kg

Kg Kullanıbilir Alan
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CENTECH ARAMID TAKVİYELİ RADIAL OTR YAMALARI

CENTECH ARAMID TAKVİYELİ TABAN TAMİR YAMALARI
Centech taban tamir yamaları tasarımı dolayısı ile %40 maliyet kazancı sağlar. 
Daha az operasyon zamanı ve işçilik gerektirir. Taban tamirleri için geniş ebat 
aralığında üretilmektedir. Centech taban yamaları soğuk tip, sıcak tip ve diğer 
tiplerde çeşitleri TECH tarafından tüm dünyaya sunulmaktadır.

OTR Yamaları

CT46A
CT50A
CT52A
CT56A
CT60A
CT62A
CT72A

CT45A
CT55A
CT65A
CT75A
CT85A

CT46AR
CT50AR
CT52AR
CT56AR
CT60AR
CT62AR
CT72AR

CT45AR
CT55AR
CT65AR
CT75AR
CT85AR

CT46AH
CT50AH
CT52AH
CT56AH
CT60AH
CT62AH
CT72AH

CT45AH
CT55AH
CT65AH
CT75AH
CT85AH

CT46AC
CT50AC
CT52AC
CT56AC
CT60AC
CT62AC
CT72AC

CT45AC
CT55AC
CT65AC
CT75AC
CT85AC

CT45AU
CT55AU
CT65AU
CT75AU
CT85AU

140 x 405
190 x 500
250 x 570
265 x 735
265 x 860
325 x 1030
345 x 760

230 x 195
330 x 260
420 x 330
535 x 450
710 x 560

5
3
3
3
3
1
1

5
3
3
1
1

CENTECH OTR TAMİR YAMALARI

CENTECH OTR TAMİR YAMALARI

Soğuk Tip
Kat. No.

Soğuk Tip
Kod. No.

Thermacure
(Sıcak)Kat. No.

Thermacure
(Sıcak)Kod. No.

Sıcak Kür
Kat. No.

Sıcak Kür
Kod. No.

Bez Arkalı
Kat. No.

Bez Arkalı
Kod. No.

Kürsüz
Kod. No.

Ebat
(mm)

Ebat
(mm)

Adet

Adet

TAMİR
MALİYETİNİ

%40 AZALTIR.
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TECH AX AĞIR HİZMET RADIAL TAMİR YAMALARI

Radial Tamir Yamaları

AX ağır hizmet radial tamir yamaları güçlü dizaynı, geniş aramid katı ve özel kauçuk karışımı ile özellikle ağır hizmet tamir 
operasyonlarında tercih edilir. AX tamir yamaları tasarımı sayesinde esnek olmayan bölgeden yine esnek olmayan bölgeye kadar tutunma 
kabiliyetine sahiptir. Yanak ve omuz tamirlerinde önerilir. 63” OTR lastiklerine kadar kullanım alanı mevcuttur. Kürsüz ve bez arkalı tiplerde 
mevcuttur. Yamaların tümü sıcak olarak uygulanmalı ve 1082 TemVulk solüsyon ile uygulanmalıdır.

*Detaylı bilgi için RMOTR uygulama kılavuzunu inceleyiniz.

AX50U
AX60U
AX80U
AX100U
AX120U
AX140U
AX155U

AX50C
AX60C
AX80C
AX100C
AX120C
AX140C
AX155C

140 x 520
215 x 610
240 x 710
280 x 790
280 x 890
370 x 1170
250 x 1400

6
6
3
3
3
1
1

AX AĞIR HİZMET RADIAL OTR TAMİR YAMALARI

Kürsüz
Kod. No.

Bez Arkalı
Kod. No.

Ebat
(mm)

Adet

Omuz

Yanak
AX Tamir Yaması
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TECH İP KAUÇUK

TECH GÜÇLENDİRİLMİŞ KORD BEZLERİ

TECH VUL-GUM

TECH İP KAUÇUK (FİTİL KAUÇUK)

GÜÇLENDİRİLMİŞ KORD BEZLERİ

VUL-GUM KUŞİNGAM

VUL-GUM ŞERİT KUŞİNGAM

İp Kauçuk

Tech LRR ve TRR ip kauçukları yüksek kaliteli naturel kauçuktan üretilmiştir. Lastiğe çok iyi bir şekilde vulkanize olur ve dış etkenlere 
karşı dirençlidir.

Tech Vul-Gum kuşingamları, tamir uygulamalarında yüzeyle iyi uyum sağlar ve yapışma özelliği yüksektir. RMA 20A sınfındadır, 
138°C’de 20 dakikada vulkanize olur.

Açıklama
İP KAUÇUK 10mm 
çapındadır, yanak 
tamirleri içindir.
İP KAUÇUK 10mm 
çapındadır. 
Yanak tamirleri içindir.

EKSTRÜDER TABANCASI

Açıklama
Kare Dokunma Naylon Kord
1 Kat Naylon Kord
1 Kat Naylon Kord

Kalınlık & Genişlik (mm)
6 x 150 / 1/4 x 6
3 x 150 / 1/8 x 6
3 x 475 / 1/8 x 19
1.5 x 475 / 1/16 x 19
0.8 x 475 / 1/32 x 19
3 x 750 / 1/8 x 30
1.5 x 750 / 1/16 x 30

Kalınlık & Genişlik (mm)
0.4 x 40
3 x 25

1.5 x 25
1.5 x 50
1.5 x 75
1.5 x 100

Kod No

LRR

TRR

S182

Kod No
BT18
BN18
TCG

Kod No
849
850
862
867
868
869
870

Kod No
855
861
863
864
865
866

Özellikler
RMA sınıfı 20C Shore derecesi 60+/-3 

Gerilim muk. 2700mm min. Modül 
800mm min. Uzama 400mm min.

RMA sınıfı 20C Shore derecesi 65+/-3
Gerilim muk. 2700mm min. Modül 
1100mm min. Uzama 450mm min.

220V ile çalışır.

Kalınlık & Genişlik (mm)
1.5 x 425
0.8 x 425
0.8 x 660

Adet
1
1
1

Ağırlık (kg)
4.5
4.5
6.8
6.8
6.8
6.8
6.8

Ağırlık (kg)
0.5
0.9
0.9
1.8
2.7
3.6

Adet
1
1
1
1
1
1
1

Adet
5
9
9
4
3
2

Adet

6.8 kg

6.8 kg

1
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TECH BUTİL KUŞİNGAM & SOĞUK TİP KAUÇUK

TECH A & B BİLEŞİMİ

TECH LASTİK TAMİR KİMYASALLARI

SICAK TİP İÇ TAMİR KAUÇUĞU

SOĞUK TİP İÇ TAMİR KAUÇUĞU

SOĞUK TİP ŞERİT KUŞİNGAM

A & B BİLEŞİMİ

RUB-O-MATIC

Kauçuk ve Kimyasallar

A&B bileşimi kendinden vulkanize özelliğinde tamir uygulama karışımıdır. En iyi sonuçlar için 760 Şeffaf vulkanizasyon sementi veya 
775 Mavi Sement ile kullanınız.

Tech Şeffaf Vulkanizasyon solüsyonları ve Rub-O-Matic kimyasalları CFC maddesi içermez ve dolayısıyla çevreye zarar vermez. Rub-O-
Matic temizleme solüsyonu lastiğin iç astarını tamir için temizlemeye yarar. Tech 760 serisi şeffaf solüsyonlar ise hızlı kuruma özelliğine sahiptir ve 
kuruması için uzun süre beklemenize gerek yoktur. Bu özelliği ile dünyada tektir ve servis sürenizi minimuma indirir. (760 serisi şeffaf sementler dış 
lastik tamirine yöneliktir. İstenilirse iç lastik tamirinde de kullanılabilir)

775 serisi Mavi Sement ekstra ince yapısıyla soğuk ve sıcak uygulamalarda kullanılmaktadır. Yeni formülü sayesinde sıcak ve soğuk 
uygulamalarda, geniş yamalarda da etkili kullanım sunmaktadır.

Açıklama
Butil Kuşingam
Butil Kuşingam

Açıklama
A&B Bileşimi, 2 adet 0,5kg
A&B Bileşimi, 2 adet 0,98kg

Açıklama
RUB-O-MATIC Temizleme Solüsyonu, 945ml
RUB-O-MATIC Temizleme Solüsyonu, Sprey 336gr
RUB-O-MATIC Temizleme Solüsyonu, 3,8lt.
RUB-O-MATIC Temizleme Solüsyonu, 19lt.
RUB-O-MATIC Temizleme Solüsyonu, 209lt.
ATOMİZER Sprey Kabı, 453,6ml

Açıklama
Soğuk Tip 
Butil Kuşingam
Soğuk Tip 
Butil Kuşingam
Soğuk Tip 
Butil Kuşingam

Açıklama
Gri Kuşingam

Ağırlık
4.5
4.5

Ağırlık
2.72

5

5

Ağırlık
0.5

Adet
1
1

Adet
1

1

1

Adet
5

Kod No
BTLG-125/10#
848

Kod No
858
859

Kod No
704
704A
704G
704-5G
704-55G
975

Kod No
GH100

GH200

GH218

Kod No
854

Kalınlık & Genişlik (mm)
0.8 x 425
0.8 x 100

Kalınlık & Genişlik (mm)
0.8 x 225

0.8 x 225

0.8 x 450

Kalınlık & Genişlik (mm)
0.4 x 25
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TECH 2-WAY İÇ LASTİK YAMALARI & ÇOK AMAÇLI DIŞ LASTİK ÇİVİ DELİĞİ YAMALARI

TECH VULKANİZASYON SOLÜSYONLARI

YUVARLAK 2-WAY İÇ LASTİK YAMALARI

TECH VULKANİZASYON SOLÜSYONLARI

TECH KİMYASALLARI

Açıklama
VULKANİZASYON SOLÜSYONU, 235ml fırçalı
VULKANİZASYON SOLÜSYONU, 945ml
VULKANİZASYON SOLÜSYONU, 3,8lt
VULKANİZASYON SOLÜSYONU, 50ml (24 adet)
VULKANİZASYON SOLÜSYONU, 20ml (24 adet)
VULKANİZASYON SOLÜSYONU, 10ml (24 adet)
FLOW SEAL VULKANİZASYON SOLÜSYONU, 235ml fırçalı.  
(Yalnızca INSERT yamalar içindir)
FLOW SEAL VULKANİZASYON SOLÜSYONU, 205ml

Açıklama
TINY ROUND
MINI ROUND
SMALL ROUND
MEDIUM ROUND
LARGE ROUND
MAXI ROUND
GIANT ROUND
MINI ROUND TUB
SMALL ROUND TUB
MEDIUM ROUND TUB
LARGE ROUND TUB

Ebat. (mm)
25
35
45
60
80
100
125
35
45
60
80

Adet
140
50
40
30
20
20
10
200
160
100
75

Açıklama
MAVİ VULKANİZASYON SOLÜSYONU, 235ml fırçalı
VULKANİZASYON SOLÜSYONU, 945ml
MAVİ VULKANİZASYON SOLÜSYONU, 3,8lt

Açıklama
SECURTY COAT Güvenlik Astar Solüsyonu, 470ml fırçalı
SECURTY COAT Güvenlik Astar Solüsyonu, 3,8 lt
BUTIL SECURTY COAT Güvenlik Astar Solüsyonu, 470ml fırçalı
LASTİK PUDRASI, 0,5kg
TECH-CHEK konsantrasyonu, 945ml
TECH-CHEK konsanstrasyonu, 19lt
TECH-CHEK konstantrasyonu, 209lt
SPRETY ŞİŞESİ, 470ml

Kod No
760
761
762
765*
766*
767*
768

770

Kod No
09
10
11
12
13
14
15
10T
11T
12T
13T

Kod No
775
776
777

Kod No
738
738G
739
706-1
751
751-5G
751-55G
969

Lastik Tamir Kimyasalları ve İçlastik Yamaları

738 Güvenlik astar solüsyonu tamirden sonra yama etrafına sürülür.
706-1 Lastik Pudrası iç lastik tamirlerinden sonra kuruyan sementin dış lastiğe yapışmasını engeller.

Tech 2-Way iç lastik yamaları dünyanın en iyisidir. Yapılan yamanın mukavemeti iç lastikten 2 kat fazladır. Tech bu yamaları normal ve yol 
dışı lastikler için yuvarlak ve oval tipte sunar. Tech soğuk tip yamaların öncüsüdür bu yüzden Tech’e güvenebilirsiniz.

Tech All-Purpose (Çok Amaçlı) dış lastik çivi deliği yamaları bezli ve radyal lastiklerin tümünde kullanılabilir. Yeni daha ince yapısı daha çok 
darbe dayanımlıdır ve hafif olduğu için lastikte balanssızlık sorununa yol açmaz. *Patent No. 2,582,770
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TECH PERMACURE TAMİR YAMALARI VE TAMİR KİTLERİ

OVAL 2-WAY İÇ LASTİK YAMALARI

PERMACURE TAMİR YAMALARI

İÇ LASTİK SUPAP YAMALARI

TECH ALL-PURPOSE ÇİVİ DELİĞİ YAMALARI

Açıklama
MINI OVAL 
SMALL OVAL
MEDIUM OVAL
LARGE OVAL
GIANT ROUND
MINI OVAL TUB
SMALL OVAL TUB

1½ x 11/8
2½ x 1½

4 x 2
6 x 2¾
6¼ x 4

1½ x 11/8
2½ x 1½

40 x 30
65 x 40
100 x 50
150 x 70
160 x 100
40 x 30
65 x 40

TR No.
13
-

218
-
-
-
-

Adet
10
50
10
5
5

100
30
20
20
10
200
120

Açıklama
PERMACURE II YAMASI, 95mm
PERMACURE YAMASI, 95mm
ALLEN ANAHTAR, 2mm
SPİRAL SEMENT ALETİ
PERMACURE ALETİ BİNEK
PERMACURE ALETİ BİNEK YEDEK TIĞI

Adet
50
50

Açıklama
BİNEK SUPAP 63mm
JANT DELİK BURCU
TRAKTÖR SUPAP 110mm
MICHELIN TABAN 110mm
KAMYON TABAN 110mm
PLASTİK SOMUN 6218 için
METAL SOMUN 6218 için

Açıklama
AP8 YUVARLAK ALL PURPOSE
AP4.5 KARE ALL PURPOSE
AP6 KARE ALL PURPOSE
NAIL BUSTER Set      40 adet All-115

     30 adet All-116 içerir.

Ebat (mm)
65
45
55

Adet
50
100
80

Kod No
16
17
18
19
20
16T
17T

Kod No
220
222
911
915
925
926

Kod No
6213
6214
6218
6220
6230
VH591
VH592

Kod No
111
115
116
117NB

İçlastik Yamaları & Çivi Deliği Yamaları

Tech Permacure Yamaları klasik fitil görünümüne benzemesine rağmen fitil değil tamir amaçlı kullanılan yamalardır. Fitilden farklı olarak lastiğe 
vulkanize olma özelliği göserir özellikle iş makineleri lastiklerinde ve diğer yol dışı lastiklerde zaman ve maliyet kazancı sağlar.

Tech Permacure tamir yamaları’nın dış kapları tıpkı Tech’in diğer yamalarında olduğu gibi gri kuşingam kaplıdır. Bu kısım vulkanize olma özelliği 
gösterdiği gibi mavi jelatinle kaplıdır.

Permacure tamir yamaları binek, kamyon, zirai, ATV, iş makinesi radial ve bezli lastiklerinde, taban, omuz ve yanak tamirlerinde rahatlıkla 
kullanılabilir.

Permacure II yamaları Permacure yamalarının ince yaralar için üretilmiş versiyonlarıdır.
Not: Standartlarda tamir prosedürü lastiğin içinden yapılan yamaları önermektedir.
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TECH FLOW-SEAL INSERT TAMİR YAMALARI

PERMACURE KAMYON YAMALARI

FLOW-SEAL INSERT YAMALAR

PERMACURE İŞ MAKİNESİ YAMALARI

PERMACURE KİTLERİ
No.215 PERMACURE TAMİR KİTİ İÇERİĞİ:

No.216 PERMACURE KAMYON TAMİR KİTİ İÇERİĞİ:

Açıklama
PERMACURE YAMASI 130mm
CC6 ELMAS UÇ
ALLEN ANAHTAR, 2mm
SPİRAL SEMENT ALETİ
PERMACURE ALETİ KAMYON
PERMACURE ALETİ KAMYON YEDEK TIĞI

Adet
40

Adet
25

Açıklama
MINI MENDER
INSERT-O-MATE PLASTİK UÇ
YUVARLAK INSERT YAMA, 50mm
MAXI MENDER
OVAL INSERT YAMA, 50mm
ÇELİK KANAL AÇICI
KANAL AÇICI YEDEK UCU
SPİRAL SEMENT ALETİ
INSERT-O-MATIC EL ALETİ
INSERT-O-MATIC YEDEK UCU BİNEK

Adet
50
20
40
40
40

Açıklama
PERMACURE YAMASI 190mm
ALLEN ANAHTAR, 22mm
SPİRAL SEMENT ALETİ
SPİRAL SEMENT ALETİ
PERMACURE ALETİ İŞ MAKİNESİ
PERMACURE ALETİ İŞ MAKİNESİ YEDEK TIĞI

Permacure Yamaları 25 adet 220 Permacure II 25 adet 222 Permacure
Flow-Seal Vulkanizasyon Solüsyonu
Allen Anahtar, 2mm
Spiral Sement Aleti
Permacure Aleti Binek
Permacure Aleti Binek Yedek Tığı

Permacure Yamaları
Flow-Seal Vulkanizasyon Solüsyonu
Allen Anahtar, 2mm
Spiral Sement Aleti
Spiral Sement Aleti
Permacure Aleti Kamyon
Permacure Aleti Kamyon Yedek Tığı

Kod No
224
270
911
915
925T
927

Kod No
202
203
204
205
206
903
903RC
915
920
921

Kod No
226
911
915
916
925E
928

No. 220/222
No. 770
No. 911
No. 915
No. 925
No. 926

No. 224
No. 770
No. 911
No. 914
No. 915
No. 925T
No. 927

Tech Flow-Seal Insert yamalar ile küçük çaplı tubles lastik tamirlerini hızlı bir biçimde 
tamir edebilirsiniz. Kendine özgü gri vulkanizasyon kauçuk tabakası lastiğe vulkanize olma 
özelliğindedir. Flow-Seal Insert yamalar bezli ve radial tubles lastiklerde kullanılabilir. Tech 
Insert-O-Matic (Cat. No. 920) aleti ile hızlı bir şekilde uygulanabilmektedir. Üstteki resimde 81000km yol yapmış radial lastik tamir 

uygulamasını görebilirsiniz. Flow-Seal Insert yama 
bozulmadığı gibi uygulandığı bölgede sızıntı veya 
kaçağa rastlanmamıştır.
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TECH TAMİR KİTLERİ

FLOW-SEAL INSERT YAMALAR

MOTOSİKLET & ATV LASTİK TAMİR KİTLERİ

PERFORMANS (RUN-FLAT) TAMİR KİTİ

FLOW-SEAL INSERT YAMALAR

NO. 880 MOTOSİKLET TUBLES TAMİR KİTİ

NO. 898 PERFORMANS KİTİ.

NO. 885 ATV TAMİR KİTİ

No. 883 Tubles ATV TAMİR KİTİ

NO. 872 MOTOSİKLET TAMİR KİTİ 
NO.2 (RESİM YOK)

Açıklama
YUVARLAK KAMYON INSERT YAMA, 95mm
OVAL KAMYON INSERT YAMA, 95mm
ÇELİK KANAL AÇICI
KANAL AÇICI YEDEK UCU
INSERT-O-MATIC EL ALETİ
INSERT-O-MATIC YEDEK UCU KAMYON

Açıklama
YUVARLAK INSERT YAMA 190mm
OVAL INSERT YAMA, 225mm
GENİŞ OVAL INSERT YAMA, 210mm
AĞIR VASITA INSERT ALETİ, 225mm
AĞIR VASITA SPİRAL SEMENT ALETİ

Adet
20
40

Adet
25
15
10

1 Kutu - No. 249UL Uni-Seal Ultra
1 Kutu - No. 250UL Uni-Seal Ultra
1 - No. 704A Rub-O-Matic
1 - No. 915 spiral sement aleti
1 - No. 933 kazıyıcı
1 - No. 935 bastırma makarası 
Plastik kutu içerisinde sunulmaktadır.

1 Kutu – No. 249UL Uni-Seal Ultra
1 Kutu – No. 250UL Uni-Seal Ultra
1 – No. 269 (3mm) elmas uç
1 – No. 270P (6mm) elma uç
1 – No. TRT105 Ölçüm aleti
1 – No. 704A Rub-O-Matic aerosol
1 – No. 738 Güvenlik Astar Solüsyonu
1 – No. 760 Vulkanizasyon solüsyonu
1 – No. S1032 2,600 devir taşlama
1 – No. S1040 Hızlı değiştirme adaptörü
1 – No. S1043 Hızlı değiştirme adaptörü
2 – No. S1046 Hızlı değişirme adaptörü

1 – No. S893 40mm t elli fırça
1 – No. RH140 raspa taşı
1 – No. 910 sement aleti
1 – No. 911 allen anahtar
1 – No. 913 yan keski
1 – No. 915 spiral sement aleti
1 – No. 933 lastik kazıyıco
1 – No. 936 3mm makara
1 Kutu – No. 951 beyaz tebeşi 12adet
1 – No. S923 emniyet gözlüğü
1 – No. TK bıçak
1 – No. RM-4 tamir kılavuzu
1 – No. 111TM yama ölçer

8 adet - No. 220 Permacure
2 adet - 16g CO2 tüpü
CO2 tüpü için metal uç
T spiral sement aleti ve tığı
10 ml Vulkanizasyon Solüsyonu
Kullanım Kılavuzu

10 adet - No. 204 Flow-Seal Insert
10ml Vulkanizasyon Solüsyonu
No. 900 Insert Aleti

8 adet - No. 11 yama
2 adet - No. 12 yama
2 adet - No. 17 yama
1 adet - No. 18 yama
20ml Vulkanizasyon Solüsyonu
Metal zımpara

Kod No
208
209
903
903RC
920
923

Kod No
211
212
217
905
916

Permacure Yamalar & Tamir Kitleri

Tech profesyonel hizmet için tamir kitleri geliştirmiştir. Uygun araç tipine göre hazırlanan kitlerin içeriği gerekli tüm malzemeleri içermektedir.

Binek araç lastiklerinin tamir edilmesi için gereken tüm 
malzemeleri içermektedir.
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KAMYON ÇİVİ DELİĞİ TAMİR KİTİ
NO. 896 KAMYON ÇİVİ DELİĞİ TAMİR KİTİ.

1 Kutu – No. 170 (CT-20) radial yama
1 Kutu – No. 166 (CT-12HD) radial yama
1 Kutu – No. ULS8 (251-1UL) 8mm Uni-Seal 
Tıkaç yama
1 Kutu– No. ULS10 (291-1UL)
10mm Uni-Seal Tıkaç yama
1 – No. 271 6mm elmas uç
1 – No. 271/38 10mm elmas uç
1 – No. TRT105 Ölçüm aleti
1 – No. 704A Rub-O-Matic aerosol
1 – No. 738 Güvenlik Astar Solüsyonu
1 – No. 760 Vulkanizasyon Solüsyonu
1 – No. S1032 2,600 devir taşlama
1 – No. S1035 500 devir havalı matkap
1 – No. S1041 Hızlı Değiştirme Adaptörü
1 – No. S1041/38 Hızlı Değiştirme Adaptörü

2 – No. S1047 Hızlı Değiştirme Adaptörü 
1 – No. S892 75mm telli fırça
1 – No. RH107 Raspa Taşı
1 – No. RH152 Raspa Dolgusu
1 – No. 911 allen anahtar
1 – No. 912 allen anahtar
1 – No. 913 yan keski
1 – No. 915 spiral sement aleti
1 – No. 919 biz
1 – No. 933 lastik kazıyıcı
1 – No. 936 3mm makara
1 – No. 940 bıçak
1 Kutu – No. 951 beyaz tebeşir 12adet
1 – No. S923 emniyet gözlüğü
1 – No. 170TM yama ölçer
1 – No. RM-5 tamir kılavuzu

Not: Hava tutularak yapılan temizlik yanlış uygulamadır. Havanın 
içerisinde toz, nem vb dış etkenler lastiğin tamir edilecek yüzeyine 
yapışır ve yamanın tutunacağı bölgeyi kirletir. doğru temizlik için 
vakum cihazları kullanılmalıdır.

Yol servisleri için ve profesyonel hizmet servisler için gerekli malzemeleri içermektedir.

TECH YAMA DOLAPLARI VE PROFESYONEL TAMİR İSTASYONLARI
TECH 100 YAMA DOLABI

AIR TOOLS & RETREAD TOOLS

TECH 500 PROFESYONEL TAMİR İSTASYONU

Açıklama

Açıklama
QUICK SPIFF HAVALI VAKUM CİHAZI. Vakum 
torbası dahildir. Raspalanan yüzeydeki kauçuk 
tozlarını ortadan kaldırmak içindir.

Açıklama

Kod No
100

Kod No
S999

Kod No
500
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Lastik Tamiri İçin El Aletleri

Tech el aletleri en yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir ve tamir uygulamasını kolaylaştırmaya yönelik geliştirilmiştir.

TECH LASTİK TAMİRİ İÇİN EL ALETLERİ
MAKARALAR & KAZIYICILAR

INSERT ALETLERİ

TECH EL ALETLERİ

BİZLER

Açıklama
LASTİK KAZIYICI
KAZIYICI/MAKARA
BASTIRMA MAKARA 38 x 3 mm 
BASTIRMA MAKARA 38 x 0,8 mm
BASTIRMA MAKARA 50 x 6 mm

Açıklama
INSERT ALETİ, 75 mm
INSERT ALETİ, 150 mm
AĞIR VASITA INSERT ALETİ, 225 mm
INSERT-O-MATIC ALETİ
BİNEK YEDEK TIĞI
KAMYON YEDEK TIĞI

Açıklama
PENSE, 200mm
YAN KESKİ, 150mm
TELLİ FIRÇA, jant temizliği için
TEBEŞİR TUTUCU, Altıköşe tebeşirler için
PRİNÇ SAPLI TEL FIRÇA
İÇELİK TELLİ FIRÇA
GÜMÜŞ MÜREKKEP KALEM, 12 adet/kutu
YARA DELİĞİ ÖLÇÜM ALETİ, 3-4, 5-6, 8-10 mm mantar yamalar için.

Açıklama
SEMENT ALETİ
SPİRAL SEMENT ALETİ
ÖRDEK AĞIZLI BİZ, 100 mm
BİZ, 200 mm tornavida başlı
KÜT UÇLU BİZ 50mm x 6mm
KÜT UÇLU BİZ 50mm x 10mm

Kod No
933
935
936
938
939

Kod No
900
901
905
920
921
923

Kod No
913
973
931
949
966
974
SIP
TRT105

Kod No
910
915
918
919
985
986
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Bıçaklar, Ekstrüder Tabancaları & Markalama Aletleri

TECH BIÇAKLAR, EKSTRÜDER TABANCALARI & MARKALAMA ALETLERİ
BIÇAKLAR & MAKASLAR

BUTİL ZARF TAMİR SİSTEMİ (ERS)

TECH EKSTRÜDER TABANCALARI

KAPLAMA ALETLERİ & AKSESUARLARI

Açıklama
X2T SİVRİ UÇLU TİP BIÇAK
X1Y EĞİK UÇLU BIÇAK
X3N YUVARLAK UÇLU ESNEK BIÇAK
AĞIR VASITA KAPLAMACILAR için BIÇAK 125mm

Adet
1
1
1
1

Açıklama
ERS-45 ZARF TAMİR YAMASI 45mm, 50 adet
ENVELOP TAMİR SOLÜSYONU, 235ml

Açıklama
ÇİVİ DELİĞİ EKSTRÜDER TABANCASI, 220V
EKSTRÜDER TABANCASI, 220V

Açıklama
ELEKTRİKLİ BIÇAK ISITICISI
KAUÇUK BIÇAĞI, 200mm
MARKALAMA ALETİ, (Sipariş edilecek numara ve harfler için aşağıyı 
inceleyiniz) (Harf & Rakamlar ücrete dahil değildir.)

Kod No
940
941
942
SS10

Kod No
672
772

Kod No
S180
S182

Kod No
MH26470
HN8
1612

Siparişiniz: 1612A
16 = Markalama Cihaz Kodu
12 = ½” karakter boyutu
A = ½” A harfi

Siparişiniz: 16148
16 = Markalama Cihaz Kodu
14 = ¼” karakter boyutu
8 = ¼” 8 rakamı

Siparişiniz: 1614A
16 = Markalama Cihaz Kodu
14 = ¼” karakter boyutu
A = ¼” A harfi
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Havalı Alet & Aksesuarlar

TECH HAVALI ALET & AKSESUARLARI
MATKAPLAR, TAŞLAMALAR & ÇEKİÇLER

HIZLI BAĞLANTI ADAPTÖRLERİ

HAVALI ALET & AKSESUARLARI

Açıklama
YÜKSEK DEVİR TAŞLAMA, kat arası telleri temizlemek için.
YÜKSEK DEVİR TAŞLAMA eksoz kiti ile
AĞIR DEVİR TAŞLAMA
AĞIR DEVİR TAŞLAMA egsoz kiti ile
12” HEAVY DUTY PISTOL DRILL, .5 hp (380W) motor, high torque, keyless chuck
500 DEVİR ÇİFT YÖNLÜ MATKAP deforme olmuş kauçuk ve tel temizliğinde 
kullanılabilir. 269 dan 272 ye kadar tüm elmas uçlar için uygundur. 90 psi
4000 DEVİR HAVALI LASTİK TAŞLAMA, düşük devir sayesinde yama öncesi 
yüzey hazırlıklarında kullanılır. 90 psi
EGSOZ KİTİ S1032, S1035, S1036, S1039 ve SLP6550 havalı el aletleri içindir.
22000 DEVİR HAVALI LASTİK TAŞLAMA, yüksek devir havalı taşlama cihazı. 
Alüminyum oksit taşlar ile tel kırıklarını temizlemede kullanılır. 90 psi.
MANDREN, S1036 ve S1039 için
MANDREN ANAHTARI, S1036 ve S1039 için
HIZLI DEĞİŞTİRME ADAPTÖRÜ, S1036 ve S1039 içindir. 3/8” 24 diş.
3500 DEVİR YÜKSEK TORK HAVALI LASTİK TAŞLAMA

Açıklama
4,5mm elmas uçlar için hızlı değiştirme adaptörü, S1045 ile birlikte kullanılır.
8mm elmas uçlar için hızlı değiştirme adaptörü, S1045 ile birlikte kullanılır.
10 ve 13mm elmas uçlar için hızlı değiştirme adaptörü, S1045 ile birlikte kullanılır.
3mm elmas uçlar için hızlı değiştirme adaptörü, S1045 ile birlikte kullanılır.
6mm elmas uçlar için hızlı değiştirme adaptörü, S1045 ile birlikte kullanılır.
HIZLI DEĞİŞTİRME ADAPTÖRÜ KISA 3/8”, 24 diş. Rondela ve somun içerir. 
13mm diş uzunluğu.
HIZLI DEĞİŞTİRME ADAPTÖRÜ, RSB-3 için (görsel yoktur)
HIZLI DEĞİŞTİRME ADAPTÖRÜ UZUN 3/8”, 24 diş. Rondela ve somun içeriri. 
25mm diş uzunluğu
HIZLI DEĞİŞTİRME ADAPTÖRÜ UZUN  3/8”, 24 diş. Rondela ve somun içeriri. 
45mm diş uzunluğu
KISA ADAPTÖR 3/8” 24diş. 40mm diş uzunluğu. S1010 mandren ile birlikte 
kullanılır.
UZUN ADAPTÖR 3/8” 24diş. 70mm diş uzunluğu. S1010 mandren ile birlikte 
kullanılır.

Açıklama
HAVALI ÇEKİÇ, dakikada 3700 devir, 90 psi.
ÇEKİÇ TUTUCU ADAPTÖR
ÇEKİÇ, 15mm
2600 DEVİR HAVALI LASTİK TAŞLAMA, düşük devir sayesinde yama öncesi 
yüzey hazırlıklarında kullanılır. 90 psi, S1045 hızlı değiştirme adaptörü
22000 DEVİR HAVALI LASTİK TAŞLAMA, yüksek devir havalı taşlama cihazı. 
Alüminyum oksit taşlar ile tel kırıklarını temizlemede kullanılır, 90 psi, S1010 
mandrenli
4000 DEVİR HAVALI LASTİK TAŞLAMA, düşük devir sayesinde yama
öncesi yüzey hazırlıklarında kullanılır. 90psi, S1045 hızlı değiştirme
adaptörü opsiyoneldir

Kod No
CP871
*CP871K
CP873
CP873K
CP9288
S1035

S1036

S1037
S1039

S1010C
S1010K
S1045
SLP6550

Kod No
S1040
S1041
S1041/38
S1043
S1044
S1046

S1046D
S1047

S1047XL

S1048

S1049

Kod No
S990
S991
S992
S1032

*FP-708

*FP-755
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Elmas Uçlar & Çelik Teller için Alüminyum Oksit Taşlar

TECH ELMAS UÇLAR & ÇELİK TELLER İÇİN ALÜMİNYUM OKSİT TAŞLAR

BİNEK VE HAFİF TİCARİ LASTİKLER İÇİN ELMAS UÇLAR

ElMAS UÇLAR

ELMAS UÇLAR

ALÜMİNYUM OKSİT TAŞLAR

Açıklama
ELMAS UÇ 3mm, uzunluk 75mm
ELMAS UÇ 4.5mm, uzunluk 75mm
YARA EBATI ÖLÇÜM ALETİ, renkli

Açıklama
ELMAS UÇ 6mm, uzunluk 75mm
ELMAS UÇ 8mm, uzunluk 100mm
ELMAS UÇ 10mm, uzunluk 125mm
ELMAS UÇ 13mm, uzunluk 125mm

Açıklama
MİNİ ELMAS UÇ 3mm, 30mm uzunluk
ELMAS UÇ 6mm, 50mm uzunluk
MİNİ KÜT UÇLU ELMAS UÇ 3mm, 40mm uzunluk
KÜT UÇLU ELMAS UÇ 6mm, 65mm uzunluk
YUVARLAK BAŞLI ELMAS UÇ 20mm, 70mm uzunluk

Açıklama
MİNİ KALEM TAŞ 10.5mm, 3mm pim çapı
KALEM TAŞ 25mm x 8mm
MANTAR TAŞ, 40mm x 6mm
MİNİ MANTAR TAŞ, 6mm x 3mm
KONİK TAŞ, 20mm x 6mm
MANTAR TAŞ, 30mm x 6mm

Pim Çapı
3mm
6mm
3mm
6mm
6mm

Maks. RPM
30.000
47.000
23.500
30.000
33.500
30.500

Kod No
269
CC4.5
TRT105

Kod No
270
271
271/38
272

Kod No
280
282
283
284
286

Kod No
S870
S872
S873
S874
S875
S879

Tech elmas uçları yüksek kaliteli malzemeden üretilmiştir. Mantar yama uygulamalarında, radial lastiklerin yama tamir öncesi hazırlıklarında 
kullanılır.

Alüminyum oksit taşlar radial lastiklerde çelik tellerin kesilmesinde ve temizlik işlerinde kullanılmaktadır. Yüksek devir havalı taşlama cihazı 
ile kullanımı önerilir.

NO. 275 ELMAS UÇ KİTİ
1 – No. 270 Elmas uç, S1040 hızlı değiştirme adaptörü ile birlikte
1 – No. 271 Elmas uç, S1041 hızlı değiştirme adaptörü ile birlikte
1 – No. 271/38 Elmas uç, S1041/38 hızlı değiştirme adaptörü ile birlikte
1 – No. 272 Elmas uç, S1041/38 hızlı değiştirme adaptörü ile birlikte
S1045 hızlı değiştirme adaptörü ile birlikte kullanılmalıdır.
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Raspa Taşları

TECH RASPA TAŞLARI

RASPA TAŞLARI

RASPA TAŞLARI

DÜŞÜK PROFİL RASPA TAŞLARI

POLY PLUG DOLGU MALZEMESİ

Çapı
44.4mm
50.8mm
50.8mm
63.1mm
63.1mm
63.1mm
76.2mm
76.2mm
76.2mm
88.9mm
88.9mm
88.9mm
101.6mm

Genişlik
19mm
19mm
19mm

26.9mm
26.9mm
26.9mm
31.7mm
31.7mm
31.7mm
38.1mm
38.1mm
38.1mm
38.1mm

Genişlik
3/8”, 9.5mm
3/8”, 9.5mm
3/8”, 9.5mm
3/8”, 9.5mm
3/8”, 9.5mm
3/8”, 9.5mm
3/8”, 9.5mm
3/8”, 9.5mm
3/8”, 9.5mm
3/8”, 9.5mm
3/8”, 9.5mm
3/8”, 9.5mm
¾”, 19mm

Diş Kalınlığı
170 - İnce
170 - İnce
230 - Orta
170 - Orta
230 - Orta
390 - Kalın
170 - İnce
230 - Orta
390 - Kalın
170 - İnce
230 - Orta
390 - Kalın
390 - Kalın

Çap
31.7mm

Çap
51.8mm
51.8mm
51.8mm
51.8mm
51.8mm
51.8mm
51.8mm
51.8mm

Çap
63.1mm
76.2mm
88.9mm

Genişlik
19mm

Genişlik
6.3mm
6.3mm
9.5mm
9.5mm
12.7mm
12.7mm
19mm
19mm

Delik Çapı
3/8”- 24 Diş

Delik Çapı
3/8”- 24 Diş

3/8”- 24 Thread
3/8”- 24 Thread
3/8”- 24 Thread
3/8”- 24 Thread
3/8”- 24 Thread
3/8”- 24 Thread
3/8”- 24 Thread

Delik Çapı
3/8”, 9.5mm
3/8”, 9.5mm
3/8”, 9.5mm

Diş Kalınlığı
170 - İnce

Diş Kalınlığı
230 - Orta
390 - Kalın
230 - Orta
390 - Kalın
230 - Orta
390 - Kalın
230 - Orta
390 - Kalın

Kod No
RH100
RH102
RH104
RH107
RH109
RH111
RH112
*OLVRH114
*OLVRH116
RH118-3/8
RH120
RH122
*RH129P

Kod No
RH140

Kod No
RH300
RH302
RH304
RH306
RH308
RH310
RH312
RH314

Kod No
RH152
RH154
RH156

TECH Raspa Taşları standart kaplamaların haricinde SSG diş kaplaması ile üretilir. SSG diş kaplama teknolojisi dişlerin rijit ve düzgün şekilde 
durmasını ve lastik tamirlerinde yüzey hazırlama işlerinde mükemmel sonuçlar elde edilmesini sağlar. Maksimum 5000 devirde kullanınız.

Hem iç astar yüzeylerinde hem de lastiğin dış kısmındaki tamirlerde kullanılabilir. Hızlı ve düzgün 
yüzey elde edilmesini sağlar.

Bezli lastiklerin tamirlerinde ve yüksek dişli radial lastiklerin tamirlerinde kullanılır. Radial
lastiklerin çelik tellerine temas etmemelidir.

Uygun ebattaki raspa taşlarına takılarak taşların balans yapmasını ve aşırı ısınmalara karşı taşların
deformasyonunu engeller.

Uygun ebattaki raspa taşlarına takılarak taşların balans yapmasını ve aşırı ısınmalara karşı taşların
deformasyonunu engeller.
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Raspa Taşları

TECH RASPA TAŞLARI

RASPA TAŞLARI

KAPLAMACILAR İÇİN YANAK RASPALARI

KUTZALL KIT

RADIAL TELLİ FIRÇALAR

SIRT KAUÇUĞU KESME BIÇAKLARI

Tip
Yuvarlak
Yuvarlak
Yuvarlak

Konik
Konik

Yassı Tip
Kalem Tip

Tip
Donut Raspa
Donut Raspa
Donut Raspa

Tip
Uzun Konik
Kısa Konik
Yuvarlak
Yassı Tip

Çap
15.8mm
22.2mm
28.5mm
15.8mm
22.2mm
34.9mm
6.3mm

Çap
152.4mm
152.4mm
152.4mm

Çap
1/8”, 3.1mm
¼”, 6.3mm
3/8”, 9.5mm
¾”, 19mm

Çap
152.4mm
152.4mm
152.4mm

Kafa Uzunluğu
15.8mm
22.2mm
28.5mm
25.4mm
31.7mm
6.3mm
76.2mm

Genişlik
25.4mm
25.4mm
25.4mm

Kafa Uzunluğu
19mm

12.7mm
9.5mm
3.1mm

Delik Çapı
44.4mm
34.9mm
50.8mm

LD.
50mm

38.1mm
50mm

Diş Kalınlığı
330-Kalın
330-Kalın
330-Kalın
330-Kalın
330-Kalın
330-Kalın
330-Kalın

Diş Kalınlığı
460 - Kalın
390 - Kalın
390 - Kalın

Diş Kalınlığı
170 - İnce
170 - İnce
170 - İnce
170 - İnce

Diş Kalınlığı
80 Grit
80 Grit
80 Grit

Açıklama
RADIAL TELLİ FIRÇA 75mm çap, göbek deliği 3/8” 10mm veya 1/2” 13mm
PLASTİK KAPLI TELLİ FIRÇA, RSB3 ile aynı özelliklerde
HIZLI DEĞİŞTİRME ADAPTÖRÜ 3/8”

Rotary Knife
Rotary Knife
Rotary Knife

Kod No
RH601
RH603
RH605
RH611
RH613
RH619
RH626

Kod No
RH 707-50
RH708
RH 708-50

Kod No
RH635

Kod No
RSB3
RSB3E
S1046

Kod No
*RH100-GEG-134-80
*RH100-GEG-138-80
*RH100-GEG-200-80
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Supaplar

Standart olarak iğneli ve kapaklı olarak sunulur. Cortez tubeless supapları yüksek kaliteli 
EPDM kauçuğundan üretilmiştir. Yüksek sıcaklık değişkenliklerinde çalışma özelliğine 
sahiptir.

Standart olarak iğneli ve metal kapaklı olarak sunulur.

BİNEK & HAFİF TİCARİ TUBLESS SUPAPLAR

TRAKTÖR İÇ LASTİK & TUBELESS SUPAPLARI

KAMYON & OTOBÜS SUPAPLARI

TUBELESS KAUÇUKLU SUPAPLAR

TRAKTÖR SUPAPLARI

KAMYON OTOBÜS TUBELESS SUPAPLARI

DORSE TUBELESS SUPAPLARI

Tubeless METAL SUPAPLAr

Açıklama
V2.03.6
V2.03.1
V2.03.2
V2.03.3
V2.03.4

Açıklama
Kamyon T.Supap
Kamyon T.Supap
Kamyon T.Supap
Kamyon T.Supap

Açıklama
TR 501 T.Supap
TR 500 T.Supap
TR 571C T.Supap

Açıklama
İç Lastik Supap
İç Lastik Supap Metal
Tubeless Supap
Tubeless Supap
Tubeless Supap
CH 1 Supap İlave
CH 3 Supap İlave

Açıklama
BMW ince
BMW-N Beyaz P.
Alttan Som.

Uzunluk
33mm
43mm
49mm
43mm
61mm

Uzunluk
50mm
90mm
115mm
150mm

Uzunluk
42mm
54mm
90mm

Uzunluk
48mm
48mm
113mm
137mm
95mm
36mm
36mm

Uzunluk
38mm
42mm
48mm

Adet / Kutu
33mm
43mm
49mm
43mm
61mm

Adet / Kutu
500
500
500
500

Adet / Kutu
500
500
500

Adet / Kutu
500
500
500
500
500
500
500

Adet / Kutu
500
500
500

Kod No
TR 412
TR 413
TR 414
TR 415
TR 418

Kod No
V3.20.2
V3.20.4
V3.20.6
150MS-27

Kod No
V3.21.2
V3.21.3
V3.21.10

Kod No
TR 218A
TR 218
TR 621A
TR 622A
TR 623A
TRCH 1
TRCH3

Kod No
BMW-I
BMW-N
VH560A
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Supaplar

İŞ MAKİNESİ SUPAPLARI

MOTOSİKLET SUPAPLARI

İŞ MAKİNESİ SUPAPLARI

MOTOSİKLET SUPAPLARI

Mandallı HAVA UÇLARI

Açıklama
İş Makinesi Supap
İş Makinesi Supap
İş Makinesi Supap
İş Makinesi Supap
İş Makinesi Supap

Açıklama
Moto. İç Lastik Supap Kauçuklu
Moto. İç Lastik Supap Metal
Moto. Tubeless Supap
Moto. Tubeless Supap

Açıklama
Greyder Supap
Greyder Supap
Greyder Supap

Açıklama
Mandallı Hava Ucu 8mm
Mandalllı Hava Ucu 8mm Uzun
Mandallı Hava Ucu İş Makinesi

Uzunluk
70mm
80mm
90mm
120mm
55mm

Uzunluk
70mm
87mm
95mm

Adet / Kutu
10
10
10
10
10

Adet / Kutu
100
100
100
100

Adet / Kutu
10
10
10

Kod No
TRJ 650
TRJ 650-02
TRJ 650-03
TRJ 650-04
TRJ 670-02

Kod No
02-4K
02-4M
02-412L
02-561

Kod No
V3.14.1
V3.14.2
V3.14.3

Kod No
VH 688
VH 689
VHJ6105
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Supaplar

Not : İstenilen uzunlukta kamyon veya iş makinesi supap ilavesi sunulabilir.

VH 676 Supap Çektirme

SUPAP İLAVELERİ

SUPAP İĞNELERİ & KAPAKLARI

PAFTALAR

TRAKTÖR SUPAPLARI

SUPAP İĞNE & KAPAKLARI

KILAVUZ PAFTALAR

Paftalar

Açıklama
Supap İlave Plastik 145mm (1)
Supap İlave Kauçuklu 180mm (2)
Supap İlave Kauçuklu 550mm
Supap İlave Klipsi (4)
Supap İlave Metal 50mm
Supap İlave Metal 100m (5)
Supap İlave Metal 140mm
Supap İlave 135’ Eğri (6)
Supap İlave İş Mak. Metal 190mm
Supap İlave İş Mak. Metal 300mm (7)
Supap İlave İş Mak. Kauçuklu 550mm (8)

Açıklama
Supap Kapak Plastik
Supap Kapak Plastik Yeşil
Supap Kapak Çatal
Supap Kapak Kromajlı
Supap Kapak İş Mak. (Çatal)
Supap Kapak Adaptör İş Mak.
Supap Kapak Adaptör İş Mak. Japon
Supap İğne
Supap İğne Uzun
Supap İğne İş Makinesi
Supap İğne İş Makinesi Uzun

Açıklama
Supap Kapak Plastik
Supap Kapak Plastik Yeşil
Supap Kapak Çatal
Supap Kapak Kromajlı

Açıklama
Tornavida Pafta Kısmı
Tornavida Pafta Kısa Metal
Tornavida Pafta Normal-İş Mak.
Tornavida Pafta Yaka Tipi

Adet/Kutu
25
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5

Adet/Kutu
100
1000
100
100
10
10
10
10
10
10
10

Adet/Kutu
100
1000
100
100

Adet/Kutu
5
5
5
5

Kod No
02-P145
02-K180
02-K550
02-KLİPS 
02-M50
02-M100
02-M140
03-17563
02-M190
02-M300
02-KI550

Kod No
VC 8
VC 8Y
VC 2S
VCK
VHJ59
VHJ656/58
VHJ655/58
C-1
C-1L
C-2
C-2L

Kod No
VC 8
VC 8Y
VC 2S
VCK

Kod No
VH 673
VH 674
VH 675
VH 679
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Supaplar

SUPAP İLAVELERİ
TRAKTÖR SUPAPLARI

TECH PREMIUM HAVA JAKLARI

HAVA SAATLERİ

TECH PREMIUM HAVA JAKLARI

TECH PREMIUM HAVA SAATLERİ

Açıklama
Hava Jakı Eğri Boyun
Hava Jakı Kaplinli
Hava Jakı Düz

Açıklama
Hava Jakı 150mm 1/4” dişi arka bağlantı
Hava Jakı 150mm 1/4” dişi arka bağlantı
Hava Jakı 355mm 1/4” dişi arka bağlantı

Açıklama
204 Hava Saati 10-120 psi
208 Hava Saati 10-160 psi
907 Hava Saati 10-120 psi
908 Hava Saati 10-160 psi

Açıklama
Hava Jakı 1/4” dişi arka bağlantılı
Hava Jakı 1/4” dişi arka bağlantılı
Normal & İş Mak. Hava Jakı
İş Makinesi Hava Jakı

Açıklama
Hava Saati 20-120 psi
Hava Saati 10-150 psi
Hava Saati 10-150 psi ( metal bar)
Hava Saati 10-150 psi
Hava Saati 10-150 psi ( metal bar)
Hava Saati 20-120 psi

Kod No
701
701-A
702

Kod No
VHP 696
VHP 598
VHP 698L

Kod No
03-7300
03-7310
03-7778
03-7777

Kod No
VH 696
VH 698
VHJ6100
VHJ6102

Kod No
VHP664
VHP665
VHP665M
VHP668
VHP668M
VHP669
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Supaplar

HAVA JAKLARI & SAATLERİ
TECH HAVA SAATLERİ & LASTİK DİŞ ÖLÇME KUMPASI

TECH HAVA SAATLERİ

GÖSTERGELİ HAVA SAATLERİ

TECH HAVA SAATLERİ

Açıklama
Lastik Diş Ölçme Kumpası
Hava Saati 10-120 psi
İş Makinesi Hava Saati 10-150 psi
Binek & İş Mak. Hava Saati 20-120 psi

Açıklama
Hava Saati 20-120 psi
Hava Saati 10-150 psi
Hava saati 10-150 psi
Hava saati 20-120 psi

Açıklama
EURODAINU HAVA SAATİ
Kalibrasyon aralığı : 0,7 - 12 Bar - 10 - 174 psi 1.5 metre hortum ve mandallı 
hava ucu Nitrojene uyumlu.
Maksimum kaynak basıncı : 15  Bar 86/271 EEC standartlarında güvenilir ölçüm. 
27G Hava Saati 10-174 psi, 0-12 Bar
27GS Hava Saati 10-174 psi, 0-12 Bar

Açıklama
Hava saati 10-120 psi, 90cm hortum
Hava saati 10-120 psi, 180cm hortum
Hava saati 10-120 psi, 30cm hortum

Kod No
VH 666
VH 667
VHJ6110
VHJ6111

Kod No
VH 664
VH 665
VH 668
VH 669

Kod No
03-7010

03-7004
03-7003

Kod No
VH 651
VH 652
VH 653
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Balans Ağırlıkları

STANDART JANT BALANS AĞIRLIKLARI 101

ALÜMİNYUM ALAŞIM JANT BALANS AĞIRLIKLARI 610

YAPIŞTIRMA BALANS AĞIRLIKLARI

Açıklama
Standart 5gr
Standart 10gr
Standart 15gr
Standart 20gr
Standart 25gr
Standart 30gr
Standart 35gr
Standart 40gr
Standart 45gr
Standart 50gr
Standart 55gr
Standart 60gr
Standart 70gr
Standart 80gr
Standart 90gr
Standart 100gr

Açıklama
Alüminyum 5gr
Alüminyum 10gr
Alüminyum 15gr
Alüminyum 20gr
Alüminyum 25gr
Alüminyum 30gr
Alüminyum 35gr
Alüminyum 40gr
Alüminyum 45gr
Alüminyum 50gr
Alüminyum 55gr
Alüminyum 60gr

Açıklama
4x5 & 4x10 (60gr) Normal
4x5 & 4x10 (60gr) İnce 
4x5 & 4x10 (60gr) Premium

Adet/Kutu
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50

Adet/Kutu
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50

Adet/Kutu
100
100
100

Kod No
07-601005
07-601010
07-601015
07-601020
07-601025
07-601030
07-601035
07-601040
07-601045
07-601050
07-601055
07-601060
07-601070
07-601080
07-601090
07-601100

Kod No
07-602005
07-602010
07-602015
07-602020
07-602025
07-602030
07-602035
07-602040
07-602045
07-602050
07-602055
07-602060

Kod No
07-603071
07-603072
07-603073

Materyal: Pb (Kurşun)
İnce yapıştırma kurşun ebatları  Kalınlık : 3,8mm

               Genişlik: 19mm

Materyal: Pb (Kurşun)

Materyal: Pb (Kurşun)
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Balans Ağırlıkları

KAMYON TUBLES JANT BALANS AĞIRLIKLARI

KAMYON JANT BALANS AĞIRLIKLARI

KAMYON TUBLES YAPIŞTIRMA BALANS AĞIRLIKLARI

Açıklama
Kamyon Tubles 50gr
Kamyon Tubles 75gr
Kamyon Tubles 100gr
Kamyon Tubles 150gr
Kamyon Tubles 200gr
Kamyon Tubles 250gr
Kamyon Tubles 300gr
Kamyon Tubles 350gr
Kamyon Tubles 400gr

Açıklama
Kamyon 50gr
Kamyon 75gr
Kamyon 100gr
Kamyon 150gr
Kamyon 200gr
Kamyon 250gr
Kamyon 300gr
Kamyon 350gr
Kamyon 400gr

Açıklama
50gr Yapıştırma
75gr Yapıştırma
100gr Yapıştırma
125gr Yapıştırma
150gr Yapıştırma
175gr Yapıştırma
200gr Yapıştırma
225gr Yapıştırma
250gr Yapıştırma
300gr Yapıştırma
100gr (5x20gr) Şerit

Adet/Kutu
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Adet/Kutu
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Adet/Kutu
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Kod No
07-607050
07-607075
07-607100
07-607150
07-607200
07-607250
07-607300
07-607350
07-607400

Kod No
07-606050
07-606075
07-606100
07-606150
07-606200
07-606250
07-606300
07-606350
07-606400

Kod No
07-608000
07-608001
07-608002
07-608003
07-608004
07-608005
07-608006
07-608061
07-608007
07-608008
07-608011

Materyal: Pb (Kurşun)

Materyal: Pb (Kurşun)

Materyal: Pb (Kurşun)

Dünyanın en önde gelen otomobil üreticileri OEM tedarikçisi olarak HOFMANN Balans Ağırlıklarını kullanıyor.
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Balans Ağırlıkları

161 STANDART JANT ÇİNKO BALANS AĞIRLIKLARI

666 ALÜMİNYUM ALAŞIM JANT ÇİNKO BALANS AĞIRLIKLARI

260 BMW & VW GRUBU JANTLARI ÇİNKO BALANS AĞIRLIKLARI

Açıklama
161 Standart 5gr
161 Standart 10gr
161 Standart 15gr
161 Standart 20gr
161 Standart 25gr
161 Standart 30gr
161 Standart 35gr
161 Standart 40gr
161 Standart 45gr
161 Standart 50gr
161 Standart 55gr
161 Standart 60gr

Açıklama
666 Alüminyum 5gr
666 Alüminyum 10gr
666 Alüminyum 15gr
666 Alüminyum 20gr
666 Alüminyum 25gr
666 Alüminyum 30gr
666 Alüminyum 35gr
666 Alüminyum 40gr
666 Alüminyum 45gr
666 Alüminyum 50gr
666 Alüminyum 55gr
666 Alüminyum 60gr

Açıklama
260 Alman 5gr
260 Alman 10gr
260 Alman 15gr
260 Alman 20gr
260 Alman 25gr
260 Alman 30gr
260 Alman 35gr
260 Alman 40gr
260 Alman 45gr
260 Alman 50gr
260 Alman 55gr
260 Alman 60gr

Adet/Kutu
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50

Adet/Kutu
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50

Adet/Kutu
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50

Kod No
07-161005
07-161010
07-161015
07-161020
07-161025
07-161030
07-161035
07-161040
07-161045
07-161050
07-161055
07-161060

Kod No
07-666005
07-666010
07-666015
07-666020
07-666025
07-666030
07-666035
07-666040
07-666045
07-666050
07-666055
07-666060

Kod No
07-260005
07-260010
07-260015
07-260020
07-260025
07-260030
07-260035
07-260040
07-260045
07-260050
07-260055
07-260060

Materyal: Zn (Çinko)

Materyal: Zn (Çinko)

Materyal: 5, 10gr PP ( Polipropilen ) - Diğer Zn ( Çinko )

Saç ( Standart ) Jantlar için: VW Grubu V3-Zn klips
              BMW BS-Zn klips
Alüminyum Alaşım Jantlar için: BMW BA-Zn
Not: Klipsler ayrı olarak temin edilmelidir. Ayrı olarak satılır.
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Balans Ağırlıkları

261 DAIMLER (MERCEDES) JANTLARI ÇİNKO BALANS AĞIRLIKLARI

ÇİNKO YAPIŞTIRMA BALANS AĞIRLIKLARI

661 JAPON ARAÇ GRUBU JANTLARI ÇİNKO BALANS AĞIRLIKLARI

Açıklama
261 Mercedes 5gr
261 Mercedes 10gr
261 Mercedes 15gr
261 Mercedes 20gr
261 Mercedes 25gr
261 Mercedes 30gr
261 Mercedes 35gr
261 Mercedes 40gr
261 Mercedes 45gr
261 Mercedes 50gr
261 Mercedes 55gr
261 Mercedes 60gr

Açıklama
3x5 & 3x10 (45gr)
3x5 & 3x10 (45gr) Premium

Açıklama
661 Japon 5gr
661 Japon 10gr
661 Japon 15gr
661 Japon 20gr
661 Japon 25gr
661 Japon 30gr
661 Japon 35gr
661 Japon 40gr
661 Japon 45gr
661 Japon 50gr
661 Japon 55gr
661 Japon 60gr

Adet/Kutu
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50

Adet/Kutu
100
100

Adet/Kutu
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50

Kod No
07-261005
07-261010
07-261015
07-261020
07-261025
07-261030
07-261035
07-261040
07-261045
07-261050
07-261055
07-261060

Kod No
07-363245
07-367245

Kod No
07-661005
07-661010
07-661015
07-661020
07-661025
07-661030
07-661035
07-661040
07-661045
07-661050
07-661055
07-661060

Materyal: 5, 10gr PP ( Polipropilen ) - Diğer Zn ( Çinko )

Mercedes Saç ( Standart ) Jantlar için: M1-Zn klips
Mercedes Alüminyum Alaşım Jantlar için: MA-Zn
Not: Klipsler ayrı olarak temin edilmelidir. Ayrı olarak satılır.

Kalınlık: 6,1mm  Genişlik: 15mm
Materyal: Zn (Çinko)

Materyal: Zn ( Çinko )
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Balans Ağırlıkları

664 FRENCH ( RENAULT, PEUGEOT & CITROEN ) JANTLARI ÇİNKO BALANS AĞIRLIKLARI

TRAX DEMİR YAPIŞTIRMA BALANS AĞIRLIKLARI

Açıklama
664 French 5gr
664 French 10gr
664 French 15gr
664 French 20gr
664 French 25gr
664 French 30gr
664 French 35gr
664 French 40gr
664 French 45gr
664 French 50gr
664 French 55gr
664 French 60gr

Açıklama
TRAX 4x5 & 4x10 (60gr)

Açıklama
Yapıştırma Kazıyıcı
Balans Çekici 250mm

Adet/Kutu
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50

Adet/Kutu
200

Kod No
07-664005
07-664010
07-664015
07-664020
07-664025
07-664030
07-664035
07-664040
07-664045
07-664050
07-664055
07-664060

Kod No
07-604001

Kod No
WT-11
08-0713

Materyal: Zn ( Çinko )

Mercedes Saç ( Standart ) Jantlar için: M1-Zn klips
Mercedes Alüminyum Alaşım Jantlar için: MA-Zn
Not: Klipsler ayrı olarak temin edilmelidir. Ayrı olarak satılır.

TRAX
Kullanımdan Sonra

Markasız Ürün
Kullanımdan Sonra

Materyal: Fe (Demir)

Dünya çapındaki Tüm Formula 1 yarışlarında TRAX Yapıştırma Balans Ağırlıkları 
kullanılır.
Silverstone yarış pistinde İngiltere Grand Prixine hazırlanan Bridgestone takımı.
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