
TEKNİK ÖZELLİKLER

Kapasite 3,5 ton

Minimum Yükseklik 11,5 cm

Maksimum Yükseklik 100 cm

Uzunluk 210 cm

Genişlik 195 cm

Net Ağırlık 450 kg

AÇIKLAMA

Sınıfında “en güçlü gövde” ye sahiptir

Paraşüt valf emniyet sistemi

Basınç ayar göstergesi

İniş hızı ayarı

Elektrik kesintilerinde manuel tahliye sistemi

www.kibaroglu.com

C3500 
Elektro-Hidrolik

Makaslı Lift

Ölçüler

Kontrol ÜnitesiKızak Sistemi

Balans Ağırlıkları



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kapasite 3 ton

Minimum Yükseklik 95 mm

Maksimum Yükseklik 500 mm

Uzunluk 2300 mm

Genişlik 1950 mm

Net Ağırlık 320 kg

AÇIKLAMA

Lastik değişimi için tasarlanmıştır

Kolay ve pratik kullanım

Basınç ayar göstergesi

İniş hızı ayarı

Mekanik kilit sistemi

9,5cm alçak tasarım ile gömmeye gerek yoktur

www.kibaroglu.com

C3000 S 
Elektro-Hidrolik Lift

Alçak Profil Mekanik Emniyet Sistemi

Ölçüler

Balans Ağırlıkları



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kapsite 3 ton

Minimum Yükseklik 150 mm (230 mm ilave kol ile)

Maksimum yükseklik 500 mm (600 mm ilave kol ile)

Güç Kaynağı 10-12 Bar

Net Ağırlık 420 kg

www.kibaroglu.com

C3000 
Havalı Platform Lift

Otomatik Çalışan Mekanik
Emniyet Sistemi

İlave Kol
(OPSİYONEL)

50 cm Kaldırma 
Yüksekliği

Ölçüler

Balans Ağırlıkları


	tr-c3500b
	tr-c3000S-1
	tr-c3000a

